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Termometr elektroniczny z sondag w
MODEL: 620412
I. FUNKCJE

Potréjny wyswietlacz dla pomiaru temperatury, alarméw oraz czasu,

Mozliwosé¢ ustawienia alarmu gdy temperatura spadnie lub przekroczy okreslona wartosc,
Zamiana skali pomiaru - stopnie Celsjusza/stopnie Fahrenheita,

Stoper z funkcja odliczania wstecz,

Wyswietlanie zegara w formacie 12 lub 24-godzinnym,

Wskaznik baterii,

Sonda ze stali nierdzewnej,

Mozliwos¢ zawieszenia lub ustawienia,

Regulowany kat wyswietlania.

2. INSTALACJA

e Po rozpakowaniu termometru usun z urzadzenia folie zabezpieczajaca,
* Podtacz sonde do termometru,
* Otwoérz schowek na baterie, widz baterig, zwrd¢ uwage na poprawng polaryzacie,

* Po wiozeniu baterii urzadzenie przeprowadzi test wewnetrzny i bedzie gotowe do pomiarow.
3. SPECYFIKACJA

Zakres pomiaru -0 ~ 300°C /[ 32~572 °F

Doktadnosé¢ pomiaru +1°C/%2°F pomiedzy 0~130°C/32~266°F
+3°C/+6°F pomiedzy 131~300°C/268~572°F

Doktadnos¢ wskaznika 0,1 °C

Czestotliwo$é prébkowania co | sekunde;

Zakres stopera ' 23 godziny 59 minut 00 sekund

Doktadnos¢ stopera | sekunda

Bateria 1,5 Volt, rozmiar AAA x 2 szt;

Wymiar wyswietlacza 48(W) x 36(H) mm;

Diugosé przewodu sondy | metr;

Wymiary sondy @4 x 150 mm

Wielkosé urzadzenia 73(W) x 126(H) x 22(D) mm

Temperatura w ktorej urzadzenie moze byé uzywane -10~50°C/14~122°F

4. USTAWIANIE ZEGARA

Naciénij przycisk @/ E , aby wybra¢ tryb zegara (wyswietlana ikona @ ZEGAR)
Naciénij i przytrzymaj przycisk &

Naciénij przyciski [00"] i [00"], aby ustawi¢ prawidiowa godzing i minuty.

, az wyswietlacz zacznie migac.

Przytrzymanie przycisku [00] lub [00 '] automatycznie zwigkszy wartosc.
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Nacisnij przycisk @/ , aby zakonczy¢ ustawianie.
6. Nacisnij przycisk [12/24] z tytu, aby wybra¢ format |2- lub 24-godzinny.
5. DZIALANIE TIMERA
Nacisnij przycisk @/ m , aby wybraé tryb timera (wyswietlana ikona ETlMER)
Naciénij przyciski [00,] i [00” ], aby ustawi¢ zadany czas gotowania.
Przytrzymanie [00'] lub [00 , ] przycisk automatycznie zwigkszy wartosc.
Nacisnij przycisk }II / &F}, aby rozpocza¢ odliczanie.
Timer zabrzmi, gdy wartosci stang sie 0 00 00 i bedzie odliczat w gére, wskazujac uptyw czasu.
Nacisnij }II / ,:}. aby stop timer i zostang wys$wietlone zapamigtane ustawione wartosci.
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Nacisnij jednoczesnie przyciski [00°] i [00”], aby skasowa¢

6. POMIAR TEMPERATURY
W16z sonde testowa do rdzenia potrawy, ktéra bedzie ugotowana, | postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami, aby uzyskac
dostep do funkgcji termometru.
-
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7. JEDNOSTKA TEMPERATURY
Przesuri przetacznik °C / °F z tylu, aby wybra¢ jednostke temperatury.

8. USTAWIANIE ALARMU TEMPERATURY
I.  Nacisnij przycisk + lub +, aby ustawi¢ zadany gorny limit
2. Przytrzymanie przyciskéw spowoduje automatyczne zwiekszenie wartosci ustawienia.
3. Jesli odczyt temperatury jest wyzszy niz ustawiona wartos¢, wiaczy sie alarm.
4. Nacisnij przycisk g , aby wiaczy¢ lub wyltaczyé alarm.
9. WYLACZENIE/ WLACZENIE TERMOMETRU

Jesli termometr nie jest uzywany, nacisnij przycisk [ON / OFF] z tylu, aby go wylaczyé, aby oszczedza¢ baterig, zegar i
minutnik nadal beda dziataé.

10. KALIBRACJA TEMPERATURY (OPCJONALNIE)
—A
. Naciénij przycisk " / A_ / i przytrzymaj okofo 5 sekund, az zacznie miga¢ ikona ,,CAL”.
2. Nacisnij lub W, aby ustawi¢ blad temperatury.

g

~—dh
Nacisnij »Il / 4_ ) Ponownie, aby potwierdz ustawienie i wyjdz z trybu kalibracji.

Regulowany zakres btedu temperatury to -3 + 3 °C (-6 + 6 °F).

Mozesz ustawic btad temperatury w 100 °C lub w dowolnym punkcie temperatury.

Wartos$¢ btedu temperatury wynosi ,,0” w przypadku pierwszego wiaczenia zasilania lub zmiany baterii.

Na przykiad, jesli blad temperatury ustawiony jest na -2 °C, wszystkie punkty temperatury automatycznie
obniza sig o 2 °C. Gdy temperatura obiektu wynosi 100 °C, aktualny odczyt temperatury wyniesie
98 °C po ustawieniu btedu temperatury -2 °C.

UWAGA:

* Wyczys¢ sondg po kazdym pomiarze, aby unikna¢ zanieczyszczenia krzyzowego.

* Nie wystawiaj korpusu termometru na dziatanie $rodowiska o temperaturze powyzej 50 °C / 122 °F ani nie uzywaj gow
piekarnikach.

Il. BLEDY
Symbol Opis Czynnosci
m Niski poziom natadowania baterii Wymieni¢ baterie
LLL Otwarty obwdd czujnika Zwroéc termometr do naprawy
Odczyt jest poza dolng granica (0 °C) Utrzymaj pomiar powyzej dolnej granicy
HHH Zwarcie obwodu czujnika Zwréc termometr do naprawy
Odczyt jest poza gérna granica (300 °C) Utrzymaj pomiar ponizej gérnej granicy

12. USUWANIE ZUZYTYCH URZADZEN

Informacja dla uzytkownikéw o prawidlowych zasadach postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elek-
tronicznym

* Zostaw stary sprzet w sklepie, w ktérym kupujesz nowe urzadzenie. Kazdy sklep ma obowiazek nieodptatnego przyje-
cia starego sprzetu jesli kupimy w nim nowy sprzet tego samego typu i w tej samej ilosci. Warunkiem jest dostarczenie sprzetu
do sklepu na swoj koszt.

* Odnies zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o najblizej lokalizacji znajdziecie Paristwo na gminnej stronie inter-
netowej lub tablicy ogloszen urzedu gminy., a takze na www.electro-system.pl.

* Zostaw sprzet w punkcie serwisowym. |ezeli naprawa sprzetu jest nieoplacalna lub niemozliwa ze wzgledéw technicz-
nych, serwis jest zobowiazany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

* Oddaj zuzyty sprzetu nie ruszajac sig z domu. Jesli nie maja Panistwo czasu lub mozliwosci przewiezienia swojego sprzetu
do punktu zbiérki, mozna skorzysta¢ z ustug specjalistycznych firm.

Pamietaj! Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami. Groza Ci za to wysokie kary pieniezne.
Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, ze produktu nie wolno
wyrzucac do zwyklych pojemnikéw na odpady. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do wy-
znaczonego punktu zbidrki w celu wlasciwego jego przetworzenia.
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13. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytutu rekojmi badz gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen wynikajacych z powstania osadéw wapnia w urzadzeniu, nie podlegaja one naprawie
gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje takze: uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych takich jak wyladowania
atmosferyczne, zmiana napigcia zasilania, nieprawidiowego ustawienia wartosci napigcia elektrycznego, zasilanie z nicodpowied-
niego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzen sprzetu i wywolanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegaja takie elementy jak: zaréwki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamie-
niem kottowym, $ruby oraz elementy ulegajace naturalnemu zuzyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju
elementy uszkodzone mechanicznie.
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