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CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

Urządzenia, systęmy ochlonnę, części i podzespoły przęznaczone do uzytku w przestrzęniach
zagr ożony ch wybuchem. DyreĘwa 9 4 l 9 lW E

(Rozporządzenię MG z dnia22.12,2005t. Dz.I]. Nr 263, Poz.2203).

CeĄfikat badania typu WE:

KDB 15ATEx0080x
Urządzenie:

Inteligentny głowicowy przetwornik temperatury
LT_24Gtylgu

APLISENS s.A.

uJ.. Morelowa 7, 03-192 l{arszawa
Przedmiotowe urządzenie lub system ochronny wtaz z zatwięrdzonymi jego odmianami, zostało
opisane w załączniku do niniejszego ceĘfikatu orazw wymienionych w nim dokumęntach,

Główny InsĘ,tut Górnictwa, Jędnostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z aĘkułem
9 Dyrektywy 94l9lWE z dnia 23 marca 1994, potwierdza, że wządzenie lub system ochronny
będący przedmiotem niniejszego ceĘfikatu spehria zasadnięzę wymagania bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy lrządzert i systemów ochronnych
Ptzeznaczonych do uĄĄku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymienione w Załącznku
nr 2 Dyrektywy 94l9lWE (Rozdział 2 Rozporządzęnia MG z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263,
Poz.2203).
Wyniki oceny i badń zostaĘ wyszczególnione w poufuyrn sprawozdaniu KDB Nr 15.1O9
IT-7317 ]

Zasadniczę wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ztęalizowano poprzęz spehrienie
wymagń norm;

PN-EN 60079-0:2013-03 + A1l:2014-03;
PN-EN 60019-1122012; PN-EN 50303:200Ą;

PN-EN 6007 9-26:2001 ;

U 0] Znak ,,X" umieszczony za numerem ceĄfikatu oznacza szczególne warunki stosowania
w przęstTzęniach zagrozonych wybuchem wyszczególnionę w załącznlku do niniejszego
ceĘfikatu.

[11] Niniejszy certyfftat badania typu WE doĘczy jedynie konstrukcji, oceny i badań
przedmiotowego urządzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywą 94l9lWE.
CeĄfikat nie obejmuje pozostĄch wymagań Dltektywy dotyczących procesu produkcji
i wprowadzania na rynek urządzenia lub systemu ochlonnego.

[I2] Urządzenie naleĘ ontaczyć:

IMlExiaTMa
II 1G Ex ia ITC T5lT6 Ga
Ir lD Ex ia IIrC T105"C Da
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ZAŁĄCZNIK
CerĘfikat badania typu WE KDB 15ATEX0080X

[15] Opis:
przetwornik temperatury typu LI-24G przeznaczony jest do realizacji
funkcji pomiarów, kontroli lub regulacji w różnych gaŁęziach przemysłu.
przetwornik temperatury typu LI-24G składa się z zamkniętej obudowY
z Lworzywa sztucznego oTaz umieszczonego wewnąLrz zespołu elektroniczne§o
przekształcającego sygnaŁ z czuln:ka pomiarowego na zunifikowany sygnał
wyjściowy 4+2OttlA + HART. Przetwornik LI-24G posiada 5 zaciskÓw wejŚĆ
pomiarowych oraz 2 zac:skt wyjścia zasilająco-sygnałowego. Wejścia
pomiarowe umozliwiają jedno- lub dwukanałowy pomiar różnicy, średniej,
średniej z redundancj4, minima]_ne) oraz maksymalnej temperatury.

Parametry techniczne:

SygnaŁ wejściowy: czujnik rezystancyjny, termopara, rezysLancja,
napięcie

Svqnał wv-l ściowv: Ą+20nA+HART
Napięcie zasilania: B,5 + 30V DC

Stopień ochrony zacisków: T P10
Temperatura otoczenra
Przy mocy PiśO,75W:

-50 + +70'C dot. grupy II, T5 oraz T105"C
-50 + +50"C dot. grupy II. T6

-20 + +60'C dot. grupy I
Temperatura otoczenra
Przy mocy Piś1,2W:

LO + +6OoC dot. grupy f T, T5 oraz T105'C
-50 + +40'C dot. grupy 1I, T6

Parametry obwodów iskrobezpiecznych :

Dopuszczalne parametry obwodów zasilania czujników:
Uo: 6V; ]o: 10mA; Po: 15mW;

Lo tmH] 100 50 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0, 05

Co IpF] 1)Ll J l,Ą 7,6 1,8 2 Zt1 2,J ?) Ą 4,B 6

Dopuszczalne parametry obwodów zasilania przetwornika:

- Zasifanie o charakterystyce 1iniowej:
Ui: 30V; Ii: 0,1A; Pi: 0,'75W; Li:0, Ci: 5nF

- Zasilanie
Ui: 24Y;

- Zasifanie
U:-: 24Y;
Ui: 2ĄY;

o charakterystyce trapezowej :

Ti: 50mA; Pi: 0,6W; Li:O, Ci: 5nF

o charakterystyce prostokątnej :

]i: 25rnA; Pi= 0,6W; Li:O, Ci: 5nF
]i: 50mA; Pt: 1,2W; Li:O, Ci: 5nF ffi

Ninie.jszy cęrtyfikat może być powie|any jedynie w całości wraz z załącznikaml Strona2 z3
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ZAŁĄCZNIK
Certyfikat badania typu WE KDB 15ATEX0080X

[16] Sprawozdania zbadańz
Sprawozdanie KDB Nr 15.109

|l7 l Szczególne warunki stosowania :

Tnteligentny głowicowy przetwornik temperatury typu L1-24G przeznaczony
jest do montazu:

grupa I: w obudowie sta]_owej o stopniu ochrony minimum ]P54.

grupa IT: w obudowie metalowej o stopniu ochrony minimum IP20.

grupa 1II: w obudowie metalowej o stopniu ochrony minimum IP5X.

[ 1 8] Zasadnicze wymagani a bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Zrealtzowano poprzez speŁnienie wlrmagań norm:

PN-EN 60079-0:2O13-03 + A11:2OIĄ-O3 (EN 60079-0:2072 + A77:2073);
PN-EN 60079-11:2012 (EN 60079-11:2072) ;

PN-EN 50303:20a4 (EN 50303:2000);
PN-EN 60019-26:2001 (EN 60079-26:2007) ;
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