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Iskrobezpieczny glowicowy przetwornik temperatury
typu ATX-2

do wspotpracy z termorezystorami Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100

Certyfikat ATEX @ I11G Exia llIC T6

Oddzielenie galwaniczne (WE-WY)

Mozliwos¢é programowania zakresu pomiarowego
Kompensacja rezystancji linii termorezystoréw
Linia 2, 3 i 4 przewodowa

Sygnal wyjsciowy 4 = 20 mA dwuprzewodowo
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Przeznaczenie, funkcja
Przetwornik temperatury ATX-2 przeznaczony jest do przetwarzania rezystancji termo-
rezystoréw Pt lub Ni na zunifikowany sygnat pragdowy 4+20 mA. Posiada kompensacje
nieliniowosci sygnatu czujnika.
Oddzielenie galwaniczne wejscie-wyjscie pozwala na wspotprace z dowolnym zrédtem
sygnatu oraz niezawodne stosowanie przetwornika w warunkach przemystowych. Obu-
dowa przetwornika umozliwia montaz z czujnikami wyposazonymi w gtowice B, NA,
DAI\ZI, DANW. Potgczenie elektryczne mozna wykonaé przewodem o przekroju do 1,75
mm°,
Jezeli uzytkownik w zamowieniu okresli typ czujnika oraz zakres pomiarowy, APLISENS
dostarczy przetwornik skonfigurowany zgodnie z zamoéwieniem. Zmiany w konfiguracji ~
przetwornika uzytkownik moze zleci¢ firmie APLISENS lub wykona¢ za pomocg kompute-
ra PC z wykorzystaniem konwertera RS-GI-22-2 i specjalnego oprogramowania.
Oprécz mozliwosci zmiany zakresu pomiarowego oraz typu czujnika oprogramowanie Y
umozliwia: konfiguracje zachowania przetwornika przy przerwaniu obwodu czujnika,
kalibracje przetwornika, kompensacje programowg opornosci linii dwuprzewodowe;. - 43 -

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy Pt, Ni
Minimalna szerokos¢ zakresu pomiarowego 10°C
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Filtr wejsciowy cyfrowy 0-125s
Napiecie zasilania (Uz) 8...30VDC

Opéznienie pomiaru po zaniku napiecia zasilania 5s
Rezystancja obciazenia (Ro) Ro [kQ] < (Uz-8V) /22 mA
Sygnalizacja przerwy lub zwarcia czujnika > 21 mA lub < 3,5 mA konfigurowalna
Oddzielenie galwaniczne optoelektroniczne
Btad podstawowy:

PT100: -100+200°C +0,2°C PT1000: -100:200°C  +0,2°C
PT100: -200+-850°C +0,4°C PT1000: -100:250°C  +0,4°C
PT500: -100:200°C +0,2°C Ni100: -60+250°C +0,2°C
Btad od zmian temperatury +0,05% / 10°C
Btad od zmian napiecia zasilania +0,01%/V
Temperatura otoczenia -40...+85°C
o Dopuszczalne parametry wejSciowe Sposéb podiaczenia
Zaciski wejsciowe 3, 4, 5, 6:
Uo=9,6V, lo=4,5mA, Po=11mW, e ——
Lo = 4,5mH dla IIC; 8,5mH dla IIB N - Zafs’”a. Cé’
Co = 709nF dia IIC; 1300nF dia IIB g3 f‘pomiarowaa
zaciski zasilajgce 1(+) 2(-): s § + o
Ui =30V, li=100mA, Pi = 750mw, Li~O0,Ci~0 .
Minimalna Maksymalna Klasa temperaturowa g
temperatura otoczenia | temperatura otoczenia « -g 4+20 mA Ro
-40°C +55°C T6 “é =
-40°C +70°C T5 &S
-40°C +85°C T4 T -

Zestawienie klas temperaturowych
Sposéb zamawiania

programowania
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.- Stan wyijscia przy przerwie 66 @0
Typ czujnika w obwodzie czujnika:
Zakres pomiarowy 3,5 mAlub 21 mA
Rt

Przyktad: Przetwornik temperatury typu ATX-2 do wspotpracy z termorezystorem ]
Pt100, zakres pomiarowy od 0 do 100°C, sygnalizacja przerwy czujnika 21 mA
ATX-2/Pt100/0 +100°C /21 mA
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