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Programowalny miernik PMS-920

v Wejscie pragdowe 4...20 mA lub 0...20 mA

v Wejscie napieciowe 0...5V,1...5V,0..10V, 2..10V

v 2 lub 4 wyjscia przekaznikowe 1 A, 250 V AC
v’ Zasilanie 85...260 V AC/DC

v Wbudowany zasilacz 24 V DC

v Wyjscie komunikacyjne RS-485

Przeznaczenie, funkcja
Programowalny miernik dwuprogowy PMS-920 przezna-
czony jest do wspotpracy z przetwornikami pomiarowymi
ze standardowym sygnatem wyjsciowym pragdowym lub
napieciowym. Urzgdzenie to umozliwia ponadto zapro-
gramowanie dwoch lub czterech wartosci progowych ste-
rujgcych wyjsciami przekaznikowymi. Przekroczenie ich
sygnalizowane jest diodami na ptycie czotowej miernika.
Wyjécia przekaznikowe majg jedna pare stykow o progra-
mowanej funkcji dziatania. Wbudowany pomocniczy zasi-
lacz 24 V DC pozwala na zasilenie przetwornika bezpo-
Srednio z miernika.

Miernik PMS-920 umozliwia zaprogramowanie nastepujg-

cych parametrow:

+ rodzaju sygnatu wejsciowego: 4...20 mA lub 0...20 mA,
0..5V,0...10V,1..5VIub 2...10 V;

+ zakresu wskazan wartosci mierzonej i pozycji kropki

dziesietnej;

koloru wyswietlacza (zielony lub czerwony);

poziomu i histerezy dziatania przekaznikéw;

stanu zestyku podczas alarmu;

* & o

wania;
stopnia filtracji wskazan

*>

Dane techniczne

Sygnat wejsciowy 4...20 mA lub 0...20 mA,
0..5V,0..10V,1..5V,
2.10V

Zakres wskazan -999 do 9999

Blad wskazania
Wyswietlacz

+0,1% % 1 cyfra
LED 4x13mm dwukolorowy -
zielony lub czerwony
LED 4x20mm czerwony
(PMS-920/20)
Wyjscia przekaznikowe 2
wykonanie specjalne: 4 (PMS-920/20)
1A, 250V AC, cosp=1

wykonanie specjalne:

85...260 V AC/DC

24 V DC stab., maks. 100mA

-20...50°C

-20...70°C

tablicowa IP40 (od frontu)

IP20 (od strony zaciskéw)

szer. 72, wys. 36, gteb. 100

(otwdr montazowy 67x32,5)

Wykonanie specjalne:

PMS-920/20 szer. 96, wys. 48, gteb. 100
(otwdr montazowy 90,5%x43)

Zasilanie
Wbudowany zasilacz
Temperatura pracy

Temperatura sktadowania
Obudowa

Wymiary obudowy w mm

Schematy wyprowadzen elektrycznych
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*Pozostate sposoby podtgczenia przetwornikow prgdowych i napigeciowych podane sa w Instrukcji Obstugi miernikow

Sposo6b zamawiania
PMS-920/

Wykonania specjalne:

20 - wyswietlacz 4x20mm, obudowa 96x48x100mm
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hasta zabezpieczajgcego dostep do menu programo-



