Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

WKEADY 2D
POMIAROWE
TERMOELEKTRYCZNE

Whkiady pomiarowe stuza jako elementy wymienne czujnikow temperatury. Zdarza sie, ze obudowa czujnika nie
jest uszkodzona natomiast wkiad pomiarowy przestaje dziala¢ lub wystepuja znaczne odchylenia od prawidtowych
wskazan. W takiej sytuacji wystarczy tylko wymiana wkiadu.

SWIADECTWO

typ klasa diugosé Srednica typ dlugosé

01 s - . .
czujnika doktadnosci termoelektrod termoelektrod izolatora izolatora

| Podac symbol elementu
| pomiarowego i jego

| krotno$¢ wg tab. 1 np.:
1K - pojedynczy

2K - podwajny

Podac klase dokfadno$cinp.: 1, 2 lub 3 wg
tab. I na str. 63

Podac¢ diugo$¢ L1 (w mm)

Podac $rednice termoelektrod wg tab. 2

Podac typ izolatora wg tab. 3

Podac¢ dlugo$¢ catkowita izolatora L2 (w mm)

L1
L2

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

01 1K 1 1050 3,0 121 1000

- 01-1K-1-1050-3.0-121-1000

(4]
L——‘ Wkiad pomiarowy 01 (termoelektryczny). Pojedynczy wkiad typu K, klasa dokladnosci pierwsza "1", diugos¢ termo-
elektrod 1050 mm, $rednica termoelektrod 3.0 mm, izolator ceramiczny 1Z1 (4 x 8 x 12 x 100), catkowita diugo$¢
izolatora 1000 mm.
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TAB.1 RODZAJE WKLADOW POMIAROWYCH

SYMBOL EL. RODZAJ ZAKRES ZAKRE,S TEMPERATURY PRACY
POMIAROWEGO TERMOELEKTROD TEMPERATURY PRACY CIAGLEJ [°C] *) KROTKOTRWALEJ [°C] *)
J Fe - CuNi +20 + 700 -180 + 750
T Cu - CuNi -185 + 300 -250 + 400
K NiCr - NiAl 0+ 1100 -180 + 1350
N NiCrSi - NiSi 0+ 1100 -270 + 1300
E NiCr - CuNi 0+ 800 -40 + 900
S PtRN10 - Pt 0+ 1550 -50 + 1750
R PtRh13 - Pt 0 + 1600 -50 + 1700
B PtRh30 - PtRh6 0+ 1600 -50 + 1700

*) Podane zakresy temperatur sg uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego materiafu na ostone zewnetrzng czujnika w ktérym wkiad bedzie zastosowany.
Tolerancja czujnikow jest zgodna z norma PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63

TAB.2 = SREDNICA TERMOELEKTROD *)

SREDNICA TERMOELEKTROD [mm] TYP WKELADU
0,35 R S, B
0,5 J.K, SR B
1,0 K. J
15 | K. J
2,0 K. J
3,0 ‘ K
3,26 J

*) Dla czujnikéw typu N, Ti E prosimy o kontakt z dzialem handlowym

TAB.3 = TYPY IZOLATOROW "

TYP WYMIARY ILOSC OTWOROW SREDNICA OTWOROW MATERIAL
121 ‘ 4%8x%12x1009 2 @4 610
122 | @14x3.5%509 4 @35 610

1234 ‘ @3.0x08xL2 4 @08 799

1244 @4x08xL2 4 @08 799

1Z5 % @55x1.2xL2 4 @12 799

126 % @8x15xL? 4 @15 799

1274 @85x2xL2 4 @20 799

1) Mozliwe zastosowanie innych typow izolatoréw po uzgodnieniu

2) L—dlugos¢ izolatora w zaleznoci od potrzeb

3) Izolator o przekroju owalnym i diugo$ci 100 mm (dla diuzszych wkiadéw wielokrotno$¢ 100 mm)
4) Stosowany rowniez w przypadku wkladéw pojedynczych

5) Izolator okragly o dtugo$ci 50 mm (dla diuzszych wkiadéw wielokrotno$¢ 50 mm)
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