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Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

Czujniki rezystancyjne plaszczowe stosowane sg do pomiaru temperatury w trudnych warunkach srodowiskowych.
Moga by¢ wykonane jako pojedyncze i podwojne. Temperatura pracy od -50 do 600 °C. Szybka odpowiedz czujnika
oraz wysoka rezystancja izolacji. Mozliwo$¢ wyginania ostony w czesci pomiarowej. Dostepne w konfiguracji 2, 3
i 4 przewodowej.

Ogolna charakterystyka czujnika:

= Element pomiarowy: Pt100; Pt500; Pt1000 lub ich wielokrotno$c.

= Materiat osfony: stal 316 (po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innej osfony).

= Sposdb zakonczenia czujnika: zgodnie z tablicg 4.

= Przewody przytaczeniowe: ustalone wg wymagan Klienta.

= Minimalna diugo$¢ czujnika: ze wzgledéw pomiarowych minimalna dfugo$¢ powinna wynosi¢ 60mm.

t . konfi- ' dlugo$¢ | model ) . max
¥ $rednica . g, A , dugosé rodzaj - przetwornik

03 elementu | klasa guracja czedci | zakoncze- kréciec temp.
. oston . przewodu | przewodu temperatury

pomiar. przewodu = pom. nia pracy

Pt100 2xPt100 ’
Pt500 Pt1000

2xPt500 |

2xPt1000

Podac klase doktadnosci
wg tab. 1 |

Poda¢ $rednice ostony @ wg tab. 2 _I

Podac konfiguracje przewodu wg tab. 3
{dotyczy jednego elementu pomiarowego)

Podac¢ diugo$¢ cze$ci pomiarowej L (w mm)
{mierzona ponizej zakorczenia czujnika)

Podaé model zakonczenia wg tab. 4

Dtugos¢ przewodu (w mm) (w przypadku koniecznoci zakonczenia przewodu
zlgczem przytaczeniowym nalezy poda¢ model zlacza wg tab. 4)

Podac rodzaj przewodu wg tab. 5
Podac kréciec montazowy wg tab. 6 (gdy brak w kodzie pominac te pozycje)

Podac¢ dane przetwornika (dla czujnikdw glowicowych) wg tab. 7

Poda¢ maksymalna temperature pracy cze$ci pomiarowej

03 Pt100 A 3.0 4 500 T3H 3000 RT402 US;? — 300°C

03-Pt100-A-3,0-4-500- T3H - 3000 - RT402 — UGS103 - 300 °C

Czujnik model 03 (rezystancyjny ptaszczowy). Typ Pt100 pojedynczy, klasa A, o $rednicy 3,0 mm, wersja 4-prze-
wodowa, diugos¢ 500 mm (mierzona od tulejki). Czujnik zakonczony tulejkg T3H (tulejka ze sprezyng wypetniona
zywica do 220 °C). Przewdd o diugo$ci 3000 mm w izolacji teflonowej z oplotem ze stali nierdzewnej RT402. Czujnik
dodatkowo wypasazony w kréciec przesuwny ze stali nierdzewnej z gwintem M10x1 (UG101D3S). Maksymalna
temperatura pracy czesci pomiarowej 300 °C.



TAB. 1 KLASY TOLERANCJI OPORNIKOW ORAZ ZAKRES TEMPERATURY PRACY *)

KLASA DLA REZYSTOROW DLA REZYSTOROW WARTOSC
TOLERANCJI DRUTOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH TOLERANCJI ™
AA -50 + +250 0+ +150 =+ (0.140.00171t1)
A -100 = +450 -30 + 4300 + (0.154+0.0021t1)
B -196 =+ +660 -50 = +500 +(0.3+0.0051t1)
C -196 -+ +660 -50 = +600 +(0.6+0.011tl)

*) wg normy PN-EN60751:2009,
**) 111 = moduf temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)

TAB.2 . DOSTEPNE WYKONANIA (W ZALEZNOSCI OD SREDNICY) **)

IL0SC ILOSC PRZEWODOW SREDNICA CZUJNIKA [mm] **)
OPORNIKOW (DLA 1 OPORNIKA) 23,0 o5 26,0
2 X X X
1 3 X X X
4 X X X
2 < X A 4 X
2* 3 X X
4 | x

*) w przypadku 2 opornikéw ilo$¢ przewodéw jest podwojna  **) po wezesniejszym uzgodnieniu mozliwo$¢ wykonania innych $rednic np.: @ 1,5 mm i @ 2,0 mm

TAB.3 . SP0SOB PODEACZENIA CZUJNIKA | 0ZNACZENIE KGLORGW

POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)
WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
czerwony | czerwony czerwony
czerwony czerwony
biaty | biaty biaty
biaty
PODWOJNY (2 REZYSTORY)
WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
czerwony czerwony czerwony
czerwony czerwony
. bialy biaty
26kty 26ty
oy czarny

CZAH-POMIAR Sp. z 0.0. 40-241 Katowice; ul. Porcelanowa 25, Tel.: +48 32 607 31 50; Fax: +48 32 607 31 73; e-mail: biuro@czah.pl




MODEL TULEJKA Z PRZEWODEM *) **) MODEL Zt ACZE PRZYtACZENIOWE *)
Stosowana dla $rednic od 0.5mm do 4.5mm. Temp. pracy potaczenia 120 °C
w wersji TTH do temperatury 220 °C SW1
T do 220°C
dwuzaciskowe
do 120°C L T 30 mm T‘ Lp i
TIH |

do 220 °C
e — sW2
do 220°C

T(DG -8 mm trzyzaciskowe

Stosowana dla $rednicy 6.0mm. Temp. pracy polgczenia 120 °C

w wersji T2H do temperatury 220 °C SW3
do 220°C
T2 L R 30 mm J Lp ‘ czterozaciskowe
do 120°C ¢ T T
T2H
do 220°C
MwW1
do 220°C
Tm 2mm dwuzaciskowe
|
Stosowana dla $rednicy do 6.0mm. Temp. pracy potaczenia 120 °C w wersji T3H do temperatury. |
220 °C. Dodatkowa sprezyna zabezpiecza przewod przed ztamaniem podczas wyginania. MW2
|
do 220°C
T3 :
d0 120°C L N 17'mm . O Lp trzyzaciskowe
)
T3H
do 220 °C
Mws3
do 220°C
29 mm czterozaciskowe
*) w przypadku koniecznosci zastosowania wyzszej temperatury polaczenia prosimy o kontakt z dzialem handlowym *) po uzgodnieniu mozliwe inne zlacza np. LEMO

**) po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innego typu tulejki

KOSTKA ZACISKOWA LUB PLASZCZ Z WOLNYMI KONCAMI *)

MODEL WK1 WK2 7

30 mm

L 70 mm
>
2 | |
)
3 _——
3 g
 —
| P X
Sruby mocujgce M4 (rozstaw 33 mm)
*) inna diugo$¢ termoelektrod do ustalenia **) $rednica przewoddw przylgczeniowych uzalezniona od $rednicy plaszcza
KROCIEC MONTAZOWY *)
bt
MODEL KR12 z gwintem G1/2" KR24 z gwintem M24x1.5
| 14 mm 60 mm

>

F)
SLXPTN |

i

*) inne gwinty do uzgodnienia.
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GLOWICA PRZYLACZENIOWA *) *¥)

MODEL B NA MA G1 G2

2488 mm

MODEL DA TL

*) mozliwe zastosowanie innych glowic po weze$niejszym uzgodnieniu.
**) szczegdly techniczne glowic wg tab. A na str. 50.

)

Czujniki moga by¢ wykonane z przewodami o réznej konstrukcji ze wzgledu na ich budowe. Stosowane | Dodatkowy element, ktéry stosuje sie do mocowania czujnika w miej-
sg przewody w izolacji PCV, PTFE, widkna szklane, kapton lub np. kombinacje wymienionych. Standar- scu pomiaru. W ofercie firmy mozemy znalez¢ wiele réznych modeli.
dowo czujniki wyposazane sa w przewady o przekroju 0.22 mm? (7/0.2 mm). Aby wybra¢ odpowiedni W celu dopasowania krééca nalezy zapoznac sie z tab. F na str. 61.
przewod nalezy skorzystac z tabeli przewodéw D na str. 54. Oprécz kréécow z tabeli mozliwe zastosowanie innych po uzgodnieniu.

Najczesciej stosowane przewody: |
RS301 - 3x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 3-przewodowy

RS401 - 4x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 4-przewodowy

RW301 - 3x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 3-przewodowy

RWA401 - 4x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 4-przewodowy

) priuey \, 3

W przypadku konieczno$ci zastosowania w glowicy przetwornika sygnatu np. na sygnat 4...20 mA nalezy poda¢ wszystkie niezbedne parametry takie jak: typ przetwornika,
zakres temperatury. Wykaz przetwornikéw dostepny w tab. E na str. 60.
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