Oslona metalowa z wkiadem pomiarowym

Ostona metalowo - ceramiczna z wkladem pomiarowym

Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

CZUJN'K' WZORCOWANIA
TERMOELEKTRYCZNE
W OStONIE METALOWEJ

= Czujniki wykonane sa w ostonach z réznych gatunkéw stali, ktérych zastosowanie i parametry zaleza od $rodo-
wiska pracy czujnika.

SWIADECTWO

= Typowe zastosowanie to piece, suszarki, wanny hartownicze oraz wiele innych aplikacji wymagajacych pomiaru
w wysokich temperaturach i wymagajacym $rodowisku.

= W zaleznosci od rodzaju zastosowanych osfon czujniki mozna stosowac nawet w temperaturze do 1250 °C.

= \W zaleznosci od ostony czujnika mozemy je stosowac w atmosferach utleniajgcych, redukujacych, neutralnych
lub z wysoka koncentracja gazow zasiarczanych.

= Dla szczegélnie trudnych warunkéw pracy, mozna zastosowa¢ wewnetrzng ostone ceramiczng (przy zastosowa-
niu odpowiedniej $rednicy osfony metalowej).

= \Wkiady pomiarowe wykonane z drutu termoelektrycznego.
= Opcjonalnie czujniki mozna wyposazyé w krdciec przyspawany, kotnierz mocujacy lub kréciec przesuwny.
= Czujnik moze by¢ wykonany jako katowy.

05 o\:r[])iaero klasa gatunek $rednica diugos¢ model ostona mocowanie | przetwornik
pwego dokfadnosci| osfony ostony L glowicy ceramiczna czujnika | temperatury

Podac¢ symbol el.
pomiarowego
ijego krotno$¢
wg tab. 1np.:
1K - pojedynczy,
2K - podwojny)

Podac klase doktadnosci np:
1,2 lub 3 wg tab. I na str. 63

Poda¢ gatunek stali na osfong wg tab. 2

Podac $rednice ostony zewn. wg tablicy 3

Podac diugo$¢ L (w mm) dla czujnika prostego lub L/L2 dla katowego

Podaé model glowicy wg tab. 4

Poda¢ gatunek wewnetrznej ostony ceramicznej wg tab. 5 (gdy brak w kodzie, pominac te pozycje)

Poda¢ symbol dodatkowego mocowania czujnika wg tab. 6. Dla gwintu poda¢ wymiar (w mm)od czoa czujnika do gwintu
L(PG) lub do sze$ciokata L(PSK). Dla kotnierza DN 20 poda¢ L(DN) (jesli czujnik nie wymaga mocowania, pomiac te pozycje)

Podac¢ dane przetwornika wg tab. 7 (gdy brak w kodzie, pomina¢ te pozycje)

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

SEM206TC,

G34 4..20mA
700(PSK) | 0...1000
°C

05 1K 1 310 21.3 1000 NA €799

05-1K-1-310-21,3-1000 - NA - C799 - G34 700(PSK) - SEM206TC, 4 .. 20mA, 0 ... 1000 °C

Czujnik model 05 (termoelektryczny w osfonie metalowo-ceramicznej). Typ K pojedynczy (1K). Klasa pierwsza "1".
Czujnik wykonany z rurg ostonowg ze stali w gatunku 310 (H25N20S2) i $rednicy 21,3 mm. Diugo$¢ catkowita
czujnika L=1000mm. Czujnik zakonczony gtowicg NA. Zabudowana dodatkowo wewnetrzna ostona ceramiczna
w gatunku C799. Glowica wyposazona w przetwornik SEM206TC 4 ... 20 mA o zakresie od 0 do 1000 °C. Czujnik
wyposazony w przyspawany kréciec z gwintem G3/4” w odlegfosci od czofa do szedciokata 700 mm.
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TAB.1 RODZAJE TERMOELEKTROD TAB.2 = GATUNKI STALI NA 0StONE CZUJNIKA *)

ZAKRES ZAKRES TEMP. S S
SYMBOL EL. RODZAJ GATUNEK OPIS WEASCIWOSCI
TEMP. PRACY PRACY INC
POMIARO- TERMO- CIAGLEJ KROTKOTRWALEJ (Inconel 600; Stop nikiel-chrom-zelazo o bardzo dobrej odporno$ci na utlenianie
WEGO ELEKTROD °C1 %) (°C] %) 2.4816) i wysokiej wytrzymato$ci w wysokich temperaturach (do 1150°C)

310 ‘s ) . .

J Fe - CuNi 420 = 700 180 = 750 (H25N2082; Stal 0 zawartosci 25%Cr—20%N|. Stal nierdzewna, zarocf)dporna. Odporna

1.4841) na utlenianie do temperatury okoto 1100°C
T Cu - Cui 185 + 300 -250 + 400 Kanthal - stop o strukturze ferrytycznej do wysokiej temperatury, ktory jest
) . ) ] KAN rekomendowany do pracy w temperaturze do 1300°C. Jest on szczegdlnie
K NiCr - NiAl 0+ 1100 -180 + 1350 (KANTHALAF ™) zalecany gdy wymagana jest odpornos$¢ na utlenianie oraz dtuga zywotnos¢
wraz z odporno$cig na $cieranie.

N NiCrSi - NiSiMg 0+ 1100 -270 = 1300
32 Stal podobna do gatunku 304 (18% Cr, 10% Ni),

E NiCr - CuNi 0+ 800 -40 = 900 (1.4541; lecz z dodatkiem tytanu jako stabilizatora.

1H18N9T) Maksymalna temperatura pracy w powietrzu 900 °C

S PtRh10 - Pt 0+ 1550 -50 + 1750 ) : ’ )
316 'Stal p’odobnq do 3'04 (17% Cr, 3% N!) z dodatkiem 3% mpllbdenu. Nadaje

R PtRh13 - Pt 0= 1600 50 = 1700 (1.4801; sie do srogioms_k_ W|I%otr(1jygh_, adpl|kaCJ| odﬁomy_ch na koroz:(g_; é\;vft_jgg)lorska),

H17N13M2T) poniewatz jest bardziej odporna na korozjg niz gatunki L i304.
*) Podane zakresy temperatur s uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego materialu na ostone Maksymalna temperatura pracy w powietrzu 900 °C

zewnetrzna czujnika. Tolerancja czujnikow jest zgodna z norma PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63. *) po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innych gatunkow stali

TAB.3 . SREDNICA *)|l TAB.5 ~ CERAMIKA WEW. ¥) TAB.4 ~ TYP GLOWICY PRZYLACZENIOWEJ

SREDNICA 0SEONY SYMBOL  MATERIAL OPIS GLOWICA PRZYLACZENIOWA *) **)
METALOWEJ W [mm] oo : "

100 9979 Ceramika gazoszczel- %72 m
110 C799 ALO ’ na typ C799 — nazwa m

2 handlowa Alsint 99,7 -
12,0
14,0 g
15,0 o Ceramika gazoszczel- 3

C610 AB%D na typ C610 - nazwa

21,3 23 | handlowa Pythagoras Y
22,0 | MODEL DA

*) dodatkowa wewnetrzna osfona ceramiczna moze by¢ zastosowana pod

) mozliwe zastosowanie innych Srednic warunkiem zastosowania odpowiedniej Srednicy osfony metalowej.

po uzgodnieniu

TAB.6 ~ SP0OSOB MOCOWANIA CZUJNIKA

SYMBOL OPIS MATERIAL GWINT SZKIC **)
M2015 M20x1.5
G12 Kréciec spawany G1/2" MODEL
doostony *) stal
G10 G1.0"
|
{ .
G34 G3/4
Uchwyt
Uz 22 zaciskowy
D=22 mm *¥)
I Odlew alumi- n/d
nium + stal - - - - —
Uchwyt *) mozliwe zastosowanie innych glowic po weze$niejszym uzgodnieniu.
Uz25 zaciskowy **) szczegoly techniczne glowic wg tab. A na str. 50.
D=25mm **) ***) glowica MA tylko w przypadku osfony 0 maksymalnej $rednicy 12 mm
TAB.7 ~ PRZETWORNIK TEMPERATURY
DN20 Ko(}giﬁrsziosr?a\fl*a)ny Stal n/d W przypadku konieczno$ci zastosowania w glowicy przetwornika sygnatu
Y np. na sygnat 4...20 mA nalezy poda¢ wszystkie niezbedne parametry takie
jak: typ przetwornika, zakres temperatury. Wykaz przetwornikéw dostepny
w tab. E na str. 60.

*) inne gwinty do ustalenia **) szczegdtowe dane wg tab. G na str. 62
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