Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

CZUJINIKI o
TERMOELEKTRYCZNE
W 0S5t ONIE CERAMICZNEJ

= Czujniki wykonane sg w ostonie (-ach) ceramicznej stosowane w piecach, suszarniach, kanafach spalin itp.

SWIADECTWO

= \W zalezno$ci od rodzaju zastosowanych osfon czujniki mozna stosowac¢ nawet w temperaturze do 1600 °C

= Czujniki mogg by¢ wykonane z pojedyncza lub podwdjng osfong ceramiczng i o zréznicowanych $rednicach
w zalezno$ci od potrzeb.

= Czujniki moga by¢ wzorcowane w Akredytowanym Laboratorium Pomiarowym.
= Czujniki moga by¢ wyposazone w dodatkowe kré¢ce macujace lub kotnierze.

= Czujniki moga by¢ wykonane jako czujniki katowe.

typel. osfona atunek dlugost gatunek t rednica rzetwornik
06 pomiaro- klasa . 9 - (LR/LC) ostony yp. termo- | mocowanie P
ceramiczna | ceramiki glowicy temp.
wego [mm] wewn. elektrod
Poda¢ symbol el.
pomiarowego
i jego krotno$¢
wg tab. 1np.:
1K - pojedynczy,
2K - podwojny)
Podac klase dokfadno$ci np.:
1,2 lub 3 wg tab. I na str. 63
Podac $rednice @ osfony zewnetrznej
wg tab. 2
Podac gatunek ceramiki wg tab. 3
Podac¢ diugo$¢ rury mocujgcej i ceramiki w mm (LR / LC) dla czujnika
prostego lub (LR /LC/L2) dla czujnika katowego
Poda¢ gatunek wewnetrznej ostony ceramicznej wg tab. 3
(gdy brak w kodzie, poming¢ te pozycje)
Podac typ glowicy wg tab. 4
Podac $rednice termoelektrod wg tab. 5
Poda¢ symbol dodatkowego mocowania czujnika wg tab. 6 (jesli czujnik nie wymaga mocowania pomigé te pozycje)
Poda¢ dane przetwornika wg tab. 7 (gdy brak w kodzie, pomina¢ te pozycje)
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
SEM206TC
06 1S 1 22 €799 150/450 €799 DA 0.5 - 4..20mA
0..1200°C
06-1S-1-22-C799-150/450 - C799 - DA - 0,5 - SEM206TC 4 ... 20mA 0...1200°
J Czujnik model 06 (termoelektryczny w osfonie ceramicznej). Pojedynczy typ S (PtRh10-Pt) w klasie pierwszej "1".
Podwadjna ostona ceramiczna o $rednicy zewnetrznej 22.0 mm. Diugo$¢ rury mocujacej 150 mm, diugo$¢ wystajacej
F—# ceramiki 450 mm. Glowica aluminiowa DA. Termoelektrody o $rednicy 0,5 mm. Czujnik wyposazony w przetwornik
L2 SEM206TC 4 ... 20mA o zakresie od 0 do 1200 °C.
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TAB.1 RODZAJE TERMOELEKTROD TAB.2  SREDNICA OSLONY ZEWN. *)

SYMBOL EL RODZAJ ZAKRES ZAKRES SREDNICA 0SLONY SREDNICA RURY
POMIAROWE(IEO TERMO- TEMP. PRACY TEMP. PRACY CERAMICZNEJ [mm] MOCUJACEJ **)[mm]
ELEKTROD CIAGLEJ [°C] *) KROTKOTRWALEJ [°C] *) 6.00 100
J Fe - CuNi +20 + 700 -180 = 750 8.00 12.0
T Cu - CuNi -185 =+ 300 -250 + 400 10.0 15.0
K NiCr - NiAl 0+ 1100 -180 <+ 1350 12.0 15.0
N NiCrSi - NiSiMg 0+ 1100 -270 =+ 1300 15.0 213
E NiCr - CuNi 0+ 800 -40 + 900 220 300
S PERN10 - Pt 0 + 1550 50 + 1750 2l 300
R PtRh13 - Pt 0 = 1600 50 = 1700 *) po uzgodnieniu mozliwe do wykonania z innymi $rednicami oston ceramicznych
’ ) **) w zaleznosci od diugosci czujnika, rézna moze by¢ diugo$c rury mocujacej LR np:
B PtRh30 - PtRh6 0 -+ 1600 -50 = 1700 L,=150 mm dla dlugosci ceramiki do 1000 mm

L,=300 mm dla dlugosci ceramiki od 1000 mm do 1600 mm

*) P kresy ts t lezni tkil t terial 1 t jnika. Tol j . . .
) Podane zakresy temperatur sg uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego materiatu na ostong zewnetrzng czujnika. Tolerancja L,—500 mm dia dugosci ceramiki powyze] 1600 mm

czujnikéw jest zgodna z norma PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63.

TAB.3 . GATUNEK CERAMIKI *) TAB.4 ~ TYP GEOWICY PRZYLACZENIOWEJ

SYMBOL MATERIAL OPIS GLOWICA PRZYLACZENIOWA *) *¥)
MODEL B NA DA
o Ceramika gazoszczelna typ 972 mm | 26,
C799 ?AQIZ)A) €799 — nazwa handlowa 82 mm
224 Alsint 99,7
60% Ceramika gazoszczelna typ

€610 ™ Al OO €610 - nazwa handlowa

s Pyth

yiegores MODEL e

9488 mm

*) dodatkowa osfona ceramiczna moze by¢ zastosowana pod warunkiem zastoso-
wania odpowiedniej $rednicy ostony zewnetrznej.
**) wersja tylko po wczesniejszym uzgodnieniu.

TAB.5  SREDNICE TERMOELEKTROD*)

TYP TERIV?ORIIEEII_JET(I'I('::OD *) *) moiliwe zastosowanie innych glowic po wezesniejszym uzgodnieniu.  **) wigcej danych technicznych glowic wg tab. A na str. 50
TERMOELEKTROD [mm] ***) glowica MA dla rur mocuiacych o max. érednicy 12 mm
LKN | "y TAB.6 . SP0SOB MOCOWANIA *)
J, KN i 2,0 SYMBOL OPIS MATERIAL  GWINT SZKIC
J KN ‘ 10 M2015 M20x1.5
J KN 0.8 612 Kréciec G1/2"
spawany do rury stal
J.K.N,R S, B 0.5 G610 mocujacej **) G1.0"
J.K.N,R S, B 0.35 634 G3/4"

*) mozliwe zastosowanie innych $rednic po uzgodnieniu

TAB.7 | PRZETWORNIK TEMPERATURY oiers sy —m

DN20 ny do rury mocu- stal n/d
]QCE] ***)

W przypadku konieczno$ci zastosowania w glowicy przetwor-
nika sygnatu np. na sygnal 4...20 mA nalezy poda¢ wszystkie
niezbedne parametry takie jak: typ przetwornika, zakres tem-
peratury. Wykaz przetwornikéw dostepny w tab. E na str. 60.

*) dodatkowe mocowanie moze by¢ wykonane przy zastosowaniu odpowiedniej $rednicy rury mocujacej.
**) kréciec standardowo spawany jest na koficu rury mocujacej (przy ceramice) inna odlegto$¢ mozliwa ale po wezesniejszym ustaleniu.
***) szczegolowe wymiary wg tab. G na str. 62.
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