Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

CZUINIK o
REZYSTANCYJNE
W O0StONIE METALOWE

= Czujniki wykanane sg w ostonach z wielu gatunkéw stali, ktére znajduja zastosowanie w zalezno$ci od $radowiska
pracy czujnika.

SWIADECTWO

= \W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego elementu pomiarowego oraz konstrukcji moga mierzy¢ temperature
nawet do 850 °C.

= \W zaleznosci od ostony czujnika mozemy je stosowac w atmosferach utleniajgcych, redukujacych, neutralnych
lub z wysoka koncentracjg gazow zasiarczonych.

= Moze by¢ wykonany z wymiennym wkladem pomiarowym.

= Czujniki mogg by¢ wzorcowane w Akredytowanym Laboratorium Pomiarowym.

typ konfiguracja | gatunek | $rednica .. | model rodzaj mocowanie | przetwornik max. temp.
07 elementu | klasa , diugosé R wkiadu . . pracy
przewodéw | osfony | ostony glowicy czujnika | glowicowy o
pom. pom. czujnika
Pt100,
2xPt100,
Pt500,
2xPt500, Pt1000,
2xPt1000
Podac klase wg tab. 1
Poda¢ konfiguracje przewodu
wg tab. 2
Poda¢ gatunek ostony wg tab. 3
Podac $rednice ostony wg tab. 4
Podaé dtugo$é L (w mm)
Poda¢ model glowicy wg tab. 5
Poda¢ rodzaj wkiadu:
W: jako wymienny S: jako staly (mozliwo$¢ wykonania z wktadem wymiennym uzaleznione
jest od odpowiedniej $rednicy czujnika)
Poda¢ symbol dodatkowego mocowania czujnika wg tab. 6. Dla gwintu poda¢ wymiar (w mm)od czofa
czujnika do gwintu L(PG) lub do sze$ciokata L(PSK). Dla kofnierza DN 20 podac L(DN) (jesli czujnik nie wyma-
ga mocowania, pomig¢ te pozycje)
Poda¢ dane przetwornika wg tab. 7 (gdy brak w kodzie, poming¢ te pozycje)
Podac¢ w jakiej maksymalnej temperaturze bedzie pracowala koficowka pomiarowa czujnika
| =
gl &
= o~
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
07 Pt 100 A 4 321 10 345 B W 612 - 250°C
200(PSK)
07 -Pt100-A-4-321-10-345-B-W-G12 200(PSK) - 250° C
1% Czujnik model 07 (rezystancyjny w ostonie metalowej). Typ Pt100, klasa A, 4-przewodowa konfiguracja przewodow,
ostona ze stali w gatunku 321 (TH18N9T), $rednica ostony 10 mm, diugo$¢ catkowita L=345 mm. Diugo$¢ ponizej

szczesciokata L (PSK)=200 mm. Czujnik wykonany z gtowicg typu B oraz wymiennym wkiadem pomiarowym.
Czujnik wyposazony w przyspawany kréciec pomiarowy z gwintem G12. Maksymalna temp. pracy czujnika 250 °C
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TAB. 1 KLASY TOLERANCJI OPORNIKOW ORAZ ZAKRES TEMPERATURY PRACY *)

KLASA TOLERANCJI DLA REZYSTOROW DRUTOWYCH DLA REZYSTOROW CIENKOWARSTWOWYCH | WARTOSC TOLERANCJI
AA -50 + +250 0+ +150 = (0.1+0.00171t1)
A -100 + +450 -30 = +300 + (0.15+0.0021t1)
B -196 + +660 -50 + +500 + (0.3+0.0051t1)
C -196 + +660 -50 + +600 = (0.6+0.011tl)

*) wg normy PN-EN60751:2009,
**) It] = modut temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)

TAB.2 . SP0SOB PODLACZENIA CZUJNIKA | 0ZNACZENIE KOLOROW

POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)

WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
czerwony czerwony czerwony
czerwony czerwony
biaty biaty , biaty
| biaty

|

PODWOJUNY (2 REZYSTORY)

WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
czerwony czerwony czerwony
czerwony czerwony

z6tty

biaty

biaty

zotty

czarny 26ty 26hy
z6tty

czarny

TAB.3 .~ GATUNKI STALI NA OStONE CZUJNIKA *)

GATUNEK 0PIS WEASCIWOSCI

INC

(Inconel 600; 2.4816) Stop nikiel-chrom-zelazo o bardzo dobrej odporno$ci na utlenianie i wysokiej wytrzymatosci w wysokich temperaturach.

310

&pi 9RO — 209N H ;
(H25N2082; 1.4841) Stal 0 zawartosci 25%Cr — 20%Ni. Stal nierdzewna, zaroodporna.

304 Austenityczna stal nierdzewna 18%Cr-8%Ni. Odporna na korozje (nie tracac wytrzymatosci i bez nadmiernego utleniania) do 800 °C.
(1.4301; OH18N9) spawalna, fatwa w obrébce, najczesciej stosowany gatunek kwasoodporny.
32 Stal podobna do gatunku 304 (18% Cr, 10% Ni),
(1.4541; TH18N9T) lecz z dodatkiem tytanu jako stabilizatora.
316 Stal podobna do 304 (17% Cr, 9% Ni) z dodatkiem 3% molibdenu. Nadaje sie do $rodowisk wilgotnych, aplikacji odpornych na korozje
(1.4401; H17N13M2T) (woda morska), poniewaz jest bardziej odporna na korozje niz gatunki 321 304.

*) po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innych gatunkow stali
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TAB.4 . SREDNICA TAB.S5 . TYP GEOWICY PRZYtACZENIOWEJ

SREDNICA OSLONY
ZEWNETRZNEJ W [mm] ¥)

GLOWICA PRZYLACZENIOWA *) **)

4,0

5,0

6.0

8,0

10,0

12,0

15,0

MODEL

NA MA **¥)

9488 mm

MODEL

*) mozliwe zastosowanie innych $rednic po uzgodnieniu

*) mozliwe zastosowanie innych glowic po wezes$niejszym uzgodnieniu.
**) szczegoly techniczne glowic wg tab. A na str. 50.
***) glowica MA tylko w przypadku $rednicy ostony 12 mm lub mniejszej

TAB.6 SP0SOB MOCOWANIA CZUJNIKA
SYMBOL 0PIS MATERIAL | GWINT SZKIC **)
M2015 i M20x1.5
G12 Kréciec spawany I G1/2"
do osfony *) stal
G10 G1.0"
G34 G3/4"
uz22 A
aIumir?iﬂlriV:- stal n/d
vs e
D20 e St v

*) inne gwinty do ustalenia

TAB.7

**) szczeg6towe dane techniczne w tab. G na str. 62

PRZETWORNIK TEMPERATURY

W przypadku konieczno$ci zastosowania w gtowicy przetwornika sygnatu np. na sygnat 4...20 mA nalezy poda¢ wszystkie niezbedne parametry takie jak: typ przetwornika,
zakres temperatury. Wykaz przetwornikéw dostepny w tab. E na str. 60.
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