Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

CZ U J N | Kl WZORCOWANIA
REZYSTANCYJINE [ TERMOELEKTRYCZNE
PRZEWODOWE Z 0S5t ONAMETALOWA

= Czujniki wykanane sg w ostonach z wielu gatunkéw stali, ktére znajduja zastosowanie w zalezno$ci od $radowiska
pracy czujnika.

SWIADECTWO

= \W zaleznos$ci od rodzaju zastosowanego elementu pomiarowego oraz konstrukcji moge mierzy¢ temperature do
400 °C.

= W zalezno$ci od zastosowanej osfony czujnika mozemy je stosowac¢ w atmosferach utleniajacych, redukujacych,

neutralnych kwasach, zasadach, solach itd.
= \Wykonanie jako rurka ostonowa lub rurka z przyspawanym kréécem.
= Czujniki moga by¢ wzorcowane w Akredytowanym Laboratorium Pomiarowym.
konfiguracja )
typ przewodéw | gatunek | Srednica ., | diugos¢ | rodzaj L. rz[)d%aj . max. temp.
08 elementu | klasa . diugos¢ kréciec | koncowki pracy
lubrodzaj | ostony | ostony przewodu | przewodu ) ) o
pom. spoiny pomiarowej |  czujnika

Pt100
2xPt100
Pt500
2xPt500
Pt1000
2xPt1000

5 lubK, J, T
Podac klase wg tab. 1
Poda¢ konfiguracje przewodu lub rodzaj
spoiny wg tab. 2
Poda¢ gatunek ostony wg tab. 3
Poda¢ $rednice ostony wg tab. 4
Poda¢ diugo$¢ Lc w mm lub gdy kréciec Le/L(PSK) lub Le/L(PG)
Poda¢ dfugo$¢ przewodu w mm
Podac rodzaj przewodu wg tab. 5

4 Poda¢ symbol kré¢ca wg tab. 6 (w wykonaniu bez krééca, pominac te pozycje)

Poda¢ symbol koricéwki pomiarowej wg tab. 7
Podac¢ w jakiej maksymalnej temperaturze bedzie pracowala koricdwka pomiarowa czujnika

o 9

|

< TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
v i
08 [Pti00| A 4 21 | 10 2?%?0 2000 | RT401 | M12 | KK | 250°C

08 - Pt100-A-4-321-10-250/50(PG) - 2000 - RT401 — M12 - KK - 250° C

Czujnik model 08 (rezystancyjny przewodowy). Typ Pt100, klasa A, 4-przewodowa konfiguracja przewoddw, osfona
ze stali w gatunku 321 (TH18N9T), $rednica ostony 10 mm, diugos$¢ catkowita L=250 mm. Dlugo$¢ ponizej gwintu L
(PG) 50 mm. Czujnik wyposazony w przyspawany kréciec pomiarowy z gwintem M12. Kulista koficéwka pomiarowa.
Maksymalna temp. pracy czujnika 250° C.
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24. CZAH

KLASA TOLERANCJI DLA REZYSTOROW DRUTOWYCH DLA REZYSTOROW CIENKOWARSTWOWYCH = WARTOSC TOLERANCJI
AA -50 + +250 0+ +150 +(01+0.0017 1t1)
A -100 + +400 -30 + +300 +(0.15+0.0021t1)
B -196 + +400 50 + +400 +(0.3+0.005 1 t1)
c -196 + +400 -50 + +400 +(06+0.011t1)

*) wg normy PN-EN60751:2009 **) I t| = moduf temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)

ZAKRESY TEMPERATUR DLA CZUJNIKOW TERMOELEKTRYCZNYCH *)

SYMBOL EL. RODZAJ ZAKRES TEMPERATURY PRACY CIAGLEJ ZAKREIS TEMPERATURY PRACY
POMIAROWEGO TERMOELEKTROD [°C] *) KROTKOTRWALEJ [°C] *)
J Fe - CuNi +20 + 400 -180 + 400
T Cu - CuNi -185 = 300 -250 + 400
K NiCr - NiAl 0+ 400 -180 + 400

*) Podane zakresy temperatur sg uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego przewodu i osfony. Tolerancja czujnikéw jest zgodna z norma PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63

TAB.2 . SP0SOB PODLACZENIA CZUJNIKA | 0ZNACZENIE KOLOROW

POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)

WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
czerwony czerwony czerwony
czerwony czerwony
biaty biaty biaty
biaty
PODWOJNY (2 REZYSTORY)
WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
cendil czerwony czerwony
czerwony czerwony
) ; biaty
biaty
z6tty 26ty
czarny 26ty 26ty
2oy czarny

RODZAJE SPOIN POMIAROWYCH

0ZNACZENIE SPOINY OPIS RYSUNEK

I Spoina izolowana - czujnik pojedynczy E}
Y e
21 Spoina zwarta — czujnik pojedynczy .
A—
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TAB.3 ~ GATUNKI STALI NA OStONE CZUJNIKA *) TAB.4  SREDNICA

GATUNEK 0PIS WEASCIWOSCI SREDNICA OSLONY
- - - - - ZEWNETRZNEJ W [mm] *)
304 Austenityczna stal nierdzewna 18%Cr-8%Ni. Odporna na korozje (nie tracgc wytrzymato$ci i bez
. nadmiernego utleniania) do 800 °C. spawalna, fatwa w obrébce, najcze$ciej stosowany gatunek 40
(1.4301; OH18N9) '
kwasoodporny.
5,0
321 Stal podobna do gatunku 304 (18% Cr, 10% Ni),
(1.4541; TH18N9T) lecz z dodatkiem tytanu jako stabilizatora. 6.0
316 Stal podobna do 304 (17% Cr, 9% Ni) z dodatkiem 3% molibdenu. Nadaje sie do $rodowisk wilgot- 8.0
i nych, aplikacji odpornych na korozje (woda morska), poniewaz jest bardziej odporna na korozje niz
(1.4401; H17N13M2T) gatunki 3211 304, 10,0
*) po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innych gatunkow stali *) mozliwe zastosowanie innych $rednic po uzgodnieniu

TAB.5 ~ PRZEWODY

Czujniki moga by¢ wykonane z przewodami o réznej konstrukcji ze wzgledu na ich budowe. Stosowane sg przewody w izolacji PCV, PTFE, widkna szklane, kapton lub np. kombinacje wy-
mienionych. Standardowo czujniki wyposazone sg w przewody o przekroju 0.22 mm? (7/0.2 mm). Aby wybra¢ odpowiedni przewdd nalezy skorzystac z tabeli przewodéw D na str. 54.
W przypadku braku przewodu w katalogu prosimy o kontakt z dzialem handlowym.

Najczesciej stosowane przewody rezystancyjne: Najczesciej stosowane przewody termoelektryczne:

= RS301 - 3x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 3-przewodowy = TS201 - 2x0,22 mm? - izolacja silikonowa

= RS401 - 4x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 4-przewodowy = TW204 - 2x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stal nierdzewna
= RW301 - 3x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 3-przewodowy = TT201 - 2x0,22 mm? - izolacja teflon / oplot stal nierdzewna

= RW401 - 4x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 4-przewodowy

TAB.6 .~ KROCIEC MOCUJACY

|
SYMBOL OPIS MATERIAL GWINT SZKIC
M3 M8

M10 Kréciec spawany M10
do ostony z gwintem o di. ol
10 mm S

M101 M10x1

M12 | M12

*) inne gwinty do ustalenia

TAB.7 ~ RODZAJ KONCOWKI POMIAROWEJ *)

SYMBOL RYSUNEK OPIS
L |
KK ** | ﬁl_' zamknieta kulista
g
L

otwarta perforowana dla pomiaréw

KS ﬁ—' zaostrzona na stozek
g
0
KI [ zaostrzona jak igla

L |

*) styl koAcowki uzalezniony jest od zastosowanej rurki - **) po uzgodnieniu mozliwe wykonanie koficéweki z plaskim zakoAczeniem
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