09A

*) zdjecie przedstawia przykladowa ostong
z dodatkowo wkreconym kréccem zaciskowym

26. CZAH

0StONY MONTAZOWE
DO CZUINIKOW
TERMOELEKTRYCZNYCH
|REZYSTANCYJINYCH

= QOsfony do montazu czujnikéw w miejscu, gdzie wymagane jest odizolowanie czujnika od mierzonego medium.

= Mozliwos¢ stosowania réznych diugosci, Srednic i gwintow.

= (Ostony moga by¢ dostarczane jako osobne elementy lub wraz z czujnikami termoelektrycznymi i rezystancyjnymi
naszej produkcji.

= Czujniki w ostonie moga by¢ wkrecane bezposrednio w ostone lub mocowane za pomocg kré¢cow przesuwnych
wg tab. F na str. 61) jak na zdjeciu obok.

model materiat ) : ” $rednica $rednica
09 gwint gwint diugos¢
ostony ostony zewn. wewn.
Poda¢
model ostony
wg tab. 1
Poda¢ materiat ostony wg tab. 2

Podac typ gwintu zewngtrznego wg tab.3

Poda¢ typ gwintu wewnetrznego wg tab. 3
dla osfony bez gwintu (09B) wpisa¢ ,,0"

Podac diugo$é L (w mm) wg tab. 1

Podac $rednice zewnetrzng @ wg tab.4

Poda¢ $rednice wewnetrzng @ wg tab.4

]
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA

09 A 321 G1/2 G1/2 100 10 7

09-A-321-G1/2-G1/2-100-10-7
Ostona 09 model A. Osfona wykonana ze stali 321 (TH8N9T) z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym G1/2. Dlugo$¢
L = 100 mm, zewnetrzna $rednica osfony d=10 mm, $rednica wewnetrzna osfony 7 mm.
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TAB.1 RODZAJE OStON

MODEL OPIS *) SZKIC
- L -
(]
N
Ostona metalowa prosta z przyspawana rurkg do Q |
A krééca. Kréciec z gwintem wewnetrznym. Diugo$é —
L=50...1000 mm ) ) ) ) 1 ) o
/ =
SE—
L
N
N
Osfona metalowa prosta z przyspawang rurkg do Q I
B kré¢ca. Kréciec ze $ruba blokujaca czujnik. Dlugo$é | r
[=50...1000 mm

*) mozliwo$¢ wykonania innych oston po uzgodnieniu

TAB.2 = MATERIAL 0StONY

N . . MAX. TEMP. PRACY °C
GATUNEK STALI *) OPIS WLASCIWOSCI W POWIETRZU
Odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, wod naturalnych (w tym wody morskiej),
Stal odporna na korozje (kwasoodporna) roztwordw alkalicznych, niektérych kwasow nieorganicznych oraz organicznych.
321 Roztworéw soli o dowolnym stezeniu i dowolnej temperaturze z wyjatkiem bardziej 800
(1TH18N9T; 1.4541) stezonych roztwordéw chlorkéw, siarczanéw, chlorandw, itp. Odporna na dziafanie
wszystkich produktéw zywno$ciowych.
Stal odporna na korozje (zaroodporna). Odparna na dziatanie atmosfer naweglajacych,
310 azotujacych, wegloazotujacych. Mato odporna na dzialanie gazéw zawierajacych 1100
(H25N20S2; 1.4841) | aeyeh. wegloazotujacyeh. Malo odporna g Jacy
zwigzki siarki.
|

*) inne gatunki stali na ostony do uzgodnienia

TAB.3 = TYPY GWINTOW *) TAB.4 ~ SREDNICA OSLONY *)

GWINT ZEWNETRZNY | GWINT WEWNETRZNY SREDNICA ZEWNETRZNA @ SREDNICA WEWNETRZNA @

Gz GW [mm] [mm]

M10 x 1 M10 x1 6 4

M12x 1,5 M12x 1,5 6 5

M14 x 1,5 M14 x 1,5 8 6

M16 x 1,5 M16 x 1,5 9 " 1

M20x 1,5 M20 x 1,5 10 1
G%" G, 12 9

" NPT G%." 15 n

*) ~inne typy gwintow dostepne po uzgodnieniu *) ~inne $rednice dostepne po uzgodnieniu

**) —tylko w gatunku 321 (1H18N9T)
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