Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

KONTROLNE CZUJNIKI
REZYSTANCYJINE SSPRT

Kontolne czujniki rezystancyjne SSPRT sg przemystowymi czujnikami rezystancyjnymi o wysokiej dokfadnosci
i stabilno$ci, mogace znalez¢ zastosowanie w przemysle jak i w laboratoriach. Ich konstrukcja (szczelna obudowa
zraczka z tworzywa sztucznego) pozwala na zastosowanie w Srodowisku suchym jak i w kapielach.

SWIADECTWO

WZORCOWANIA

Podstawowe atuty:

\ = Wysoka stabilno$¢ pamiarowa.
= Szeroki zakres temperatury pracy.
= \Wysokiej jako$ci platynowe elementy pomiarowe.
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TAB. MODELE WYKONANIA
ZAKRES ‘
A L1 B L2 LP L
S S— MODEL POMIAROWY © © 3
°C mm | mm mm mm mm mm
N 10-001 -80 = 670 6 500 19 100 2000 25
|
10-002 -100 -+ 450 6 500 19 100 2000 25
@8 |f|._
Zakonczenie przewodu: Przewdd czujnika zakonczony jest odizolowanymi ,gotymi” kofcéwkami gotowymi do pod-
faczenia zfgcza lub do bezposredniego podigczenia w listwie przyrzadu pomiarowego. Po wezesniejszym uzgodnie-
niu istnieje mozliwo$¢ podiaczenia ztacza lub wtykéw ,bananowych”.
TAB. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
R,: 100Q + 0,05 Q
Wspétczynnik o 0,003850 +/-0,000005
r Charakterystyka wg: PN-EN 60751:2009
Stabilnos$¢: 0,01 Q/ narok
Zalecany prad pomiarowy: 1mA
Efekt samopodrzewania sig przy pradzie 1 mA: mniej niz 0,004 °C
W . Wraz z czujnikiem dostarczamy $wiadectwo wzorcowania
zorcowanie: .
Laboratorium Akredytowanego
o Podtaczenie: 4 przewodowe
- Maksymalna temperatura pracy raczki 80°C
A
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
. v Sposdb zamawiania: Przy zamawianiu nalezy poda¢ model czujnika 10-001 lub 10-002
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