Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

SWIADECTWO

WZORCOWANIA

CZUINIKI
TERMOELEKTRYCZNE

DO POMIARU STOPIONEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO "PLASTIC MELT"

Czujniki do pomiaru temperatury roztopionego tworzywa sztucznego. Konstrukcja czujnika zaprojektowana w taki
sposdb, aby wytrzymaé wysokie ci$nienie, ktdre znajduje sie w dyszy wtryskarki. Czujniki dostepne sa w kilku stan-
dardach dtugos$ci. Koicéwka pomiarowa czujnika wystaje na 5 lub 0 mm (tzn. jest ptaska). Czujniki wykonane s3 ze
spoing pomiarowa odizolowang galwanicznie od obudowy oraz sg zakonczone standardowa wtyczka kompensacyjng
z okragtymi bolcami (na zyczenie wykonujemy ze spoing zwartg).

= czujnik typu J lub K—klasa 2 (wg. PN-EN 60584), = koncéwka pomiarowa — $rednica 3 mm,
= dostepne sg nastepujace diugosci czujnikow: = dfugo$¢ koricéwki pomiarowej — 5 mm lub 0 mm,
76 mm(3”), 102 mm(4”), 152 mm(6"), 229 mm(9"), = podiaczenie: wtyk kompensacyjny ,standard”,
= materiaf obudowy: stal gat. SS316, = spoina pomiarowa odizolowana lub zwarta do obudowy,
= gwint $ruby: V2" — 20UNF (diugo$¢ gwintu Lg=55 mm), = temperatur pracy: 0 + 600 °C (na koficu czujnika). 2

1) mozliwe inne wykonania po wczesniejszym uzgodnieniu - 2) Swiadectwo Wzorcowania dodatkowo platne  3) mozliwe wykonanie w klasie 1 po uzgodnieniu

typ elementu dfugosé diugosé rodzaj dugosé koncowki rodzaj spoiny
pomiarowego L [mm] gwintu gwintu pomiarowej pomiarowej

Poda¢ symbol el. po-
miarowego wg tab. 1

Poda¢ dlugo$¢ L (mm)

Poda¢ dlugo$¢ gwintu (standard 55 mm)

Poda¢ rodzaj gwintu (standard 1/2" — 20UNF)

Poda¢ dlugo$¢ koncéwki pomiarowej 5 mm lub 0 mm

Poda¢ rodzaj spoiny wg tab. 2

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

1 K 152 55 1/2"20UNF 5 1

11 -K-152-55-1/2"20UNF -5 -1

Czujnik model 11 termoelektryczny do pomiaru temp. stopionego tworzywa sztucznego, typ K (NiCr-NiAl), dfugo$c¢
152 mm z gwintem o diugo$ci 55 mm, gwint 1/2"10UNF. Czujnik wykonany z wystajaca koficdwka pomiarowg
o diugo$ci 5 mm. Spoina pomiarowa odizolowana.

TAB.1 ZAKRESY TEMPERATUR *)

SYMBOL EL. POMIAROWEGO RODZAJ TERMOELEKTROD ZAKRES TEMP. PRACY [°C]

VUL LA LR

J Fe - CuNi 0+ 600
K NiCr - NiAl 0+ 600
! _5 mm *) Tolerancja czujnikéw jest zgodna z norma PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63.

TAB.2 . RODZAJE SPOIN POMIAROWYCH
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0ZNACZENIE SPOINY OPIS RYSUNEK
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1 Spoina zwarta — czujnik pojedynczy .
A—
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