CZUINIKIREZYSTANCYJINE
W O0BUDOWIE NASCIENNEJ

Czujnik przeznaczony jest do pomiaru temperatury otoczenia w pomieszczeniach zamknietych oraz w warunkach
zewnetrznych np. kanaly wentylacyjne, wersja 4 pozwala zamontowa¢ czujnik na rurociggu w celu pomiaru temp.
zewnetrznej rurociggu.

= (Obudowa tworzywo sztuczne ABS ... temperatura pracy od -40 + 80 °C.

= Koncéwka pomiarowa (WERSJA 2 3) rurka @ 6.

= Stalowa opaska zaciskowa na rure (WERSJA 4).

typ elementu klasa ilos¢ wersja maksymalna
12 P X - . 4 Llub@ temperatura
WERSJA 1 . pomiarowego doktadnosci przewodéw obudowy pracy
Pt100
Pt500
Pt1000
Poda¢ klase doktadno$ci wg tab. 1
Poda¢ ilo$¢ przewodéw wg tab. 2
e . @ Poda¢ WERSJE obudowy (wg zdjecia): 1 - wewnetrzny, 2 - zewnetrzny, 3 - zewnetrzny
z koricdwka perforowang, 4 - do zamocowania na rurociagu
WERSJA 2 .
@ @ Poda¢ dlugo$¢ L dla modelu 2 i 3 lub podaé $rednice rury @ dla modelu 4 (w mm)
Poda¢ przewidywalng maksymalng temperature pracy czujnika

TAB. PRZYKtAD KODOWANIA

® - @ 12 Pt100 A 3 2 40 40°C

WERSJA 3 .
®

12-Pt100-A-3-2-40-40°C
Q Czujnik model 12 (rezystancyjny w obudowie nasciennej). Typ Pt100. Klasa A, 3-przewodowa konfiguracja przewo-
déw. Obudowa w WERSJI 2, diugo$é L=40 mm, temperatura pracy czujnika max. 40 °C

s
‘A- TAB. 1 KLASY TOLERANCJI OPORNIKOW ORAZ ZAKRES TEMPERATURY PRACY *)
| DLA REZYSTOROW iy -
@ : 7@ KLASA TOLERANCJI CIENKOWARSTWOWYCH WARTOSC TOLERANCJI ™

A -30 ~ +80 + (0.15+0.0021t1)

B -50 + +80 +(0.3+0.0051tl)

*) wg normy PN-EN60751:2009,
**) 1t | = moduf temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)

‘WERSJA4 - TAB.2 . SP0SOB PODtACZENIA CZUJNIKA | 0ZNACZENIE KOLOROW
(0]
i ' POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)
y ‘ @ WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
\aﬂ - czerwony czerwony czerwony
o czerwony czerwony
biaty biaty biaty
d biaty
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