Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

KONTROLNE iy
CZUINIKI TERMOELEKTRYCZNE
/METALISZLACHETNYCHTYP SIR

Termoelementy wykonane sg ze stopu platyny i rodu o najwyzszej czysto$ci. Oferujemy czujniki typu S i R. Wykonu-
jemy po dwa modele dla kazdego z typu S i R. Wszystkie cztery modele czujnikdw zostaly opracowane i wykonane
w taki sposdb, aby uzyskaé jak najwieksza uniwersalnos$é ich zastosowania. Spoina pomiarowa zostata zamknigta
w ostonie ceramicznej Al,0, o wysokiej czystoSci. Srednica zewnetrzna ostony to 6 mm, a diugosé czesci pomia-
rowej 640 mm. Niewielka $rednica i odpowiednio dobrana diugo$é zapewnia mozliwo$¢ wzorcowania czujnika
metodg punktéw statych MST-90 (w komérkach punktéw statych). Przewody przytaczeniowe zostaty wykonane
7 wysokiej czysto$ci miedzi beztlenowej, tak aby uzyskac jak najwieksza integralno$¢ i doktadno$¢ uktadu pomiaro-
Przewod termoelektryczny  wego. Model czujnika zostal opracowany przez dziat technologiczny, a przetestowany przez Akredytowane Labora-
w izolacji silikonowej yoiym spiki CZAH-POMIAR

SWIADECTWO

Przewé6d dt. 650 mm
przykaczeniowy (Cu) Podstawowe atuty:
w izolacji silikonowej = \Wysoka stabilno$c.
dt. 1500 mm . y . °
. \ _ = Niepewno$¢ wzorcowania okoto 0,23 °C.
\ = Dwa dostepne rodzaje wykonania — z wyprowadzong spoing odniesienia i bez (wolne konce czujnika).
3 TAB. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3
Zakres pomiarowy 0°Cdo1085°C
Typ | PtRh10-Pt (typ S) oraz PtRh13-Pt (typ R)
- r . , w punkcie krzepniecia cynku (419,527 °C),
Wz?xr(:ll:g:i:;to::&lz:t:t\:' s't::i)ych w punkcie krzepnigcia aluminium (660,323 °C)
P v w punkcie krzepniecia miedzi (1084,62 °C)
Osfona ceramiczna spoiny pomiarowej @ 6 mm x 640 mm [szczegdly na rysunku]
(cz. roboczej)
Wymiary osfon spoiny odniesienia @ 6 mm x 230 mm (szczegoly na rysunku)
K ostona
ceramiczna Rekojesé Tworzywo sztuczne, maksymalna temperatura pracy 80 °C
€ AL,03 Stabilnos¢ diugookresowa (roczna) =+ 0,5 °C (w znacznym stopniu zalezne od sposobu uzytkowania)
1S
= ‘ Zanurzenie Zalecane co najmniej 400 mm
. o8 mm Oferowane modele:
4“ L = 13-x-01-G Czujnik typu S lub R z wyprowadzong spoing odniesienia, zakoficzony gotymi przewodami,
a = 13-x-01-Wm Czujnik typu S lub R z wyprowadzong spoing odniesienia, zakoficzony wtyczkg kompensacyjng Cu-Cu
spoind 3 rozmiaru mini
g odniesienia, = 13-x-01-Ws Czujnik typu S lub R z wyprowadzong spaing odniesienia, zakoficzony wtyczka kompensacyjng Cu-Cu
=) stalliSggkagna rozmiaru standard
m
o
= 13-x-02-G Czujnik typu S lub R bez wyprowadzonej spoiny odniesienia, zakoficzony gotymi przewodami termo-
elementu )
= 13-x-02-Wm Czujnik typu S lub R bez wyprowadzone] spoiny odniesienia, zakoficzony wtyczka kompensacyjng
S/R rozmiaru mini ¥)
. = 13-x-02-Ws Czujnik typu S lub R bez wyprowadzonej spoiny odniesienia, zakonczony wtyczka kompensacyjng S/R
@6 mm rozmiaru standard *)
*) dla wykonania bez spoiny przewod termoelektryczny ma diugo$¢ 1500 mm
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
J
Sposéb zamawiania: Przy zamawianiu nalezy poda¢ model czujnika - W migjsce ,x" wpisa¢ typ termoelementu

@6”ﬂ_‘ L: (Slub R).
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