CZUINIK]
TERMOELEKTRYCZNE
OPASKOWE "VELCRO®" (kzw. RZEP)

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury dowolnych elementdw, czesci maszyn, rur itp. \Wykonany zostat
z samoczepnej, dwustronnej tasmy "VELCRO®" czyli tzw. tasmy rzep do wielokrotnego uzytku. Doskonale nada-
jacy sie do szybkiego montazu i demontazu.

= czujnik typu K, J lub T—klasa 2 (wg. normy PN-EN 60584-1 wg tab | na str. 63)

= szeroko$¢ tasmy: 19mm

= temperatura pracy: -15 + 100 °C

= grubosc tasmy ok. 0,85mm

= przewdd typ TT201 (izolacja PTFE 2x0.22 mm?) Standardowa diugo$¢ 2 m

= Spoina pomiarowa zwarta

= Czujnik moze by¢ zakonczony wtyczkg kompensacyjng.

14 typ elementu pomiarowy diugos¢ tasmy diugos¢ przewodu zlacze kompensacyjne
K, JlubT
Podac¢ dlugo$¢ tasmy (w mm)

Poda¢ dlugo$¢ przewodu Lp(m)

Podacé typ ztacza kompensacyjnego wg tab. B na str. 51 (gdy brak w kodzie pomina¢ te pozycje)

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

14 K 200 2 MW1

14-K-200-2-MwW1
Czujnik model 14 (termoelektryczny opaskowy). Typ K z opaska typu "RZEP". Dtugo$¢ tasmy 200 mm, przewéd
kompensacyjny o di. 2 m. Przewdd z izolacjg teflonowa zakoficzony wtyczka kompensacyjng mini (MW1).
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