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CZUINIKIPRZYKRECANE
DO CZESCIMASZYN

Modele czujnika przeznaczone do pomiaru temperatury elementow i cze$ci maszyn takich jak obudowy, fozyska oraz
inne czesci, ktdre podczas eksploatacji nagrzewaja sie i dla bezpieczefistwa nalezy kontrolowaé temperature. Czuj-
niki wykonane sg zaréwno jako rezystancyjne np. PT100, PT1000 lub termoelektryczne typu J, T lub K. W zalezno$ci
od zastosowanych materialéw (obudowa, przewdd) czujniki moga mierzy¢ temperature nawet do 400 °C.

rodzaj spoiny model diugosé zakonczenie | maksymalna
typ elementu klasa L PPN typ
16 . - lub ilo$¢ koncowki przewodu wtyczkg lub | temperatura
pomiarowego | doktadnos$ci , . . przewodu .
przewodéw | pomiarowej Lp bez wtyczki pracy
Pt100, Pt500, Pt1000,
J, K, T *)inne do
uzgodnienia
Podac klase czujnika wg tab. 1
Podac rodzaj spoiny lub ilo$¢ przewodéw wg tab. 2
(np. 11 lub Z1 lub 2 lub 3 lub 4)
Poda¢ symbol koricowki pomiarowej wg tab. 3
Poda¢ dlugo$¢ przewodu Lp (w mm)
Podac typ przewodu wg tab. 4
Podac typ zlgcza wg tab. 5 (gdy brak w kodzie, poming¢ te pozycje)
Poda¢ maksymalna temperature pracy czujnika w °C
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
16 Pt100 A 3 Z3M6 1500 RW301 - 250°C

16 — Pt100 - A - 3 - Z3M6 - 1500 - RW301 - 250 °C

Czujnik model 16 (przykrecany do czesci maszyn). Typ Pt100. Klasa doktadn$ci A, 3-przewodowa konfiguracja
przewodéw. Czujnik zakonczony korncowka typu M6 $ruba o diugosci gwinta 10 mm. Z przewodem o diugosci
1500 mm. Przewdd RW301 (3x0,22m? w izolazji witkno szklane z oplotem stalowym). Maksymalna temperatura
pracy czujnika 250 °C.
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TAB.1 KLASY TOLERANCJI CZUJNIKOW ORAZ ZAKRES TEMPERATURY PRACY *)
KLASA DLA REZYSTOROW DLA REZYSTOROW WARTOSC
TOLERANCJI DRUTOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH TOLERANCJI ™
AA -50 + +250 0+ +150 + (0.1+0.0017 1t1)
A -100 + +400 -30 + 4300 =+ (0.15+0.002 1t1)
B -196 +~ +400 -50 + +400 +(0.3+0.0051tl)
C -196 +~ +400 -50 -+ +400 + (0.6+0.011tl)
*) wg normy PN-EN60751:2009,
**) 1t = modut temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)
ZAKRESY TEMPERATUR *)
SYMBOL EL. RODZAJ ZAKRES TEMPERATURY PRACY CIAGtEJ | ZAKRES TEMPERATURY PRACY KROTKO-
POMIAROWEGO TERMOELEKTROD [°C] *) TRWALEJ [°C] *)
J Fe - CuNi +20 + 400 -180 + 400
T Cu - CuNi -185 =+ 300 -250 =+ 400
K NiCr - NiAl 0~ 400 -180 + 400

*) Podane zakresy temperatur sa uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego przewodu i osfony. Tolerancja czujnikéw jest zgodna z norma PN-EN 60584-1. Szczegdly wg tab. | na str. 63.

TAB.2 ~ RODZAJ SPOINY POMIAROWEJ ORAZ SPOSOB PODLACZENIA CZUJNIKA WRAZ Z 0ZNACZENIEM KOLOROW

RODZAJE SPOIN POMIAROWYCH

0ZNACZENIE SPOINY

OPIS

RYSUNEK

21

Spoina izolowana - czujnik pojedynczy

——] )

Spoina zwarta — czujnik pojedynczy

S —

*) w przypadku czujnika podwojnego spoiny zwarte s réwniez migdzy soba.
**) spoiny sg odizolowane réwniez mniedzy soba

POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)

WERSJA 2-PRZEWODOWA

WERSJA 3-PRZEWODOWA

WERSJA 4-PRZEWODOWA

czerwony czerwony czerwony
czerwony czerwony
biaty biaty biaty
biaty

PODWOJNY (2 REZYSTORY)

WERSJA 2-PRZEWODOWA

czerwony

z0otty

WERSJA 3-PRZEWODOWA

czerwony

czerwony

26ty
z6tty

@ﬂ

WERSJA 4-PRZEWODOWA

czerwony
czerwony

biaty
biaty

26tty
zotty

czarny
czarny
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TAB.3 . RODZAJE KONCOWEK POMIAROWYCH

36. CZAH

KgKl'::ﬂg\?vLm 23\%’?3 SREDNICA DEUGOSC SPOSOB WYGLAD
POMIAROWEL (Gl 0TWORU L POMIARU KONCOWKI POMIAROWEJ
2o 10mm @ 4,2 mm
Z1L15 * N/D N/D % w Termoelektryczny i
/ rezystancyjny ~~ =i
i
Z21L20 * 20 mm L
2242 @4.2mm
2252 N/D @52mm N/D Termoelektryczny
' / rezystancyjny
2262 @6.2mm
Z3M6 M6 -
Z3M81 M8x1 2 i
N/D Termoelektryczny
/ rezystancyjny
Z3M101 M10x1 15 mm
Z3M1215 M12x1.5 70
2442 @4.2mm |
2452 N/D @5.2 mm N/D Termoelektryczny
’ | (tylko spoina zwarta)
2462 96.2mm ‘
|

*) $rednica trzpienia pomiarowego @ 4mm

TAB.4 .~ PRZEWODY

Czujniki moga by¢ wykonane z przewodami o réznej konstrukcji ze wzgledu na ich budowe. Stosowane sa przewody w izolacji PCV, PTFE, wiékna szklane, kapton lub np. kombinacje wy-
mienionych. Standardowo czujniki wyposazone sg w przewody o przekroju 0.22 mm? (7/0.2 mm). Aby wybra¢ odpowiedni przewéd nalezy skorzystac z tabeli przewoddw D na str. 54.

Najcze$ciej stosowane przewody:

Rezystancyjne:

RS301 - 3x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 3-przewodowy

RS401 - 4x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 4-przewodowy

RW301 - 3x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 3-przewodowy
RWA401 - 4x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 4-przewodowy

Termoelektryczne:

TS201 - 2x0,22 mm? - izolacja silikonowa

TW204 - 2x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / pancerz stal nierdzewna
TT201 - 2x0,22 mm? - izolacja teflon

TT204 - 2x0,22 mm? - izolacja teflon / pancerz stal nierdzewna

TAB.S5 =~ ZtACZA KOMPENSACYJNE | PRZYLACZENIOWE

W przypadku konieczno$ci zastosowania wtyczki kompensacyjnej termoelektrycznej lub przytaczeniowej rezystancyjnej nalezy jej model wybra¢ wg tab. B na str. 51 i wpisa¢ symbol
np.: MW1, SW1, MW?2 lub MW3 itd.
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