Na zyczenie $wiadectwo wzorcowania
naszego Akredytowanego Laboratorium
Wzorcujgcego

CZUJ N | K| WZORCOWANIA
TERMOELEKTRYCZNE
7 RACZKA

Oferujemy szerokg game recznych czujnikéw termoelektrycznych. Czujniki maja szerokie zastosowanie. Wszystkie
czujniki sg dostarczane z 1.5 m spiralnym przewodem. Wyposazone w ziacze kompensacyjne wtyczka mini, ktéra
sprawia, ze czujniki wspdtpracujg z wiekszoscig recznych miernikéw. Moga one réwniez by¢ potaczone z innym
rodzajem oprzyrzadowania za pomoca przediuzaczy i odpowiednich ztgczy. W zaleznosci od diugo$ci czujnika oraz
sposobu wykonania, np. rodzaju ostony czujniki mogg mierzy¢ temperature do 1150 °C

SWIADECTWO

= czujniki wykonywane jako typu K, J, Nlub T

= klasa doktadnosci 2 (standard) lub 1 (wg. normy PN-EN 60584-1 wg tab | na str. 63)

= wykonywane jako ptaszczowe lub z ostong z rurki stalowej

= r6zne rodzaje koncowki pomiarowej: plaska, szpikulec, dotykowa itp.

= zakonczony przewodem kompensacyjnym ,spiralnym” 1.5 m oraz wtyczka kompensacyjng mini
= raczka z tworzywa sztucznego do 120 °C

typ
17 elementu
pomiarowego

rodzaj o maksymalna
$rednica

koncowki dlugosé L temperatura
. . ostony
pomiarowej pracy

klasa rodzaj gatunek
dokfadnosci spoiny ostony

Poda¢ symbol
elementu
pomiarowego
wg tab. 1
(np.:J, T.K,N)

Podac klase dokfadnoci 1 lub 2

Podac rodzaj spoiny pomiarowej wg tab. 2

Podac¢ gatunek ostony wg tab. 3

Poda¢ symbol koncowki pomiarowej wg tab. 4

Podac¢ $rednice ostony wg tab. 4

Podac¢ diugo$¢ L (w mm) wg tab. 4

Poda¢ maksymalna temperature pracy czujnika w °C

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

17 K 1 1 310 PK 6,0 1500 800°C

17-K-1-11-310-PK-6,0- 1500 - 800 °C

Czujnik model 17 (termoelektryczny z raczkg z tworzywa sztucznego). Typ K (NiCr-NiAl). Pojedynczy ze spoing
odizolowana. Osfona ze stali zaroodpornej gat. 310 (H25N20S2). Czujnik wykonany jako ptaszczowy ze standardowg
koncowka (kulista). Czujnik o $rednicy osfony 6.0 mm i dtugo$ci 1500 mm. Maksymalna temperatura pracy elementu

pomiarowego 800 °C.
ot
el
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TAB.1 ~ ZAKRESY TEMPERATUR *)

SYMBOL EL. RODZAJ ZAKRES TEMPERATURY PRACY CIAGLEJ ZAKRE,S TEMPERATURY PRACY
POMIAROWEGO TERMOELEKTROD [°C] *) KROTKOTRWALEJ [°C] *)
J Fe - CuNi +20 = 700 -180 + 750
T Cu - CuNi -185 + 300 -250 + 400
K NiCr - NiAl 0 + 1100 -180 + 1350
N NiCrSi - NiSi 0+ 1100 -270 + 1300

*) Podane zakresy temperatur sg uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego materiafu na osfong zewnetrzng plaszcza. Tolerancja czujnikow jest zgodna z norma PN-EN 60584-1. Szczegdly wg tab. | na str. 63.

TAB.2 = RODZAJE SPOIN POMIAROWYCH

0ZNACZENIE SPOINY OPIS RYSUNEK
I Spoina izolowana - czujnik pojedynczy
.r__
1 Spoina zwarta — czujnik pojedynczy | .

TAB.3 .~ MATERIALY NA OSLONE PLASZCZA *)

3 i TEMPERATURA
GATUNEK OPIS WLASCIWOSCI PRACY
W POWIETRZU
. Stop nikiel-chrom-zelazo o bardzo dobrej odpornosci na utlenianie i wysokiej wytrzymato$ci w wysokich o
INC {Inconel 600; 2.4816) temperaturach (do 1150 °C). Znajduje zastosowanie w $rodowisku obojetnym, utleniajacym lub w prézni. o 150
. Stal 0 zawarto$ci 25% Cr — 20% Ni. .
310 (H25N2082; 1.4841) Stal nierdzewna, zaroodporna. Odporna na utlenianie do temperatury okoto 1150 °C. do 1150°°C
. Nicrobell jest stopem niklowo-chromowym z zawarto$cig krzemu 1,4%. o
NIC (Nicrobell®) Krzem zapewnia duzg odporno$¢ na utlenianie i wytrzymato$é w temperaturze do 1250 °C. o 250G
OXL (OMEGACLAD® XL) Stal OMEGACLAD® XL zapewnia doskonalg odporno$¢ w wysokich temperaturach. Odporna na utlenianie, 401335 °C

naweglanie i chlorowanie. Ciagla praca do 1150 °C, a krétkotrwale nawet do 1335 °C.

PYROSIL® zapewnia wyjatkowa wytrzymalto$¢ mechaniczna, doskonata odporno$é na korozje
PYR (PYROSIL®) oraz dlugoterminows i stabilng warto$¢ EMF podczas diugotrwatego uzytkowania w wysokich do 1250 °C
temperaturach do 1250 °C.

321 (1.4541; TH18N9T) Stal podobna do gatunku 304 (18% Cr, 10% Ni), lecz z dodatkiem tytanu jako stabilizatora. do 900°C

Stal podobna do 304 (17% Cr, 9% Ni) z dodatkiem 3% molibdenu. Nadaje sie do $rodowisk wilgotnych,
316 (1.4401; H17N13M2T) aplikacji wymagajacych odporno$ci na korozje (woda morska), poniewaz jest bardziej odporna na korozje do 900 °C
niz gatunki 321 304.

) ) o Cr Q0 N - L .

304 (1.4301; OH18NS) Austemtycz}na _stal merdztzwna 18%Cr-8%Ni. Odporqa na kOI’.OZJQ,(r?IEf tracac wytrzymato$ci i bez nadmier 40800°C
nego utleniania) do 800 °C. spawalna, fatwa w obrébce, najczesciej stosowany gatunek kwasoodporny.

PER1D Rekomendowana temperatura pracy 1550 °C, temperatura topnienia 1850 °C. do 1850 °C

Znajduje zastosowanie w $rodowisku obojetnym, utleniajgcym lub prézni.

*) Po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innych gatunkow stali
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TAB.4 = RODZAJE KONCOWEK POMIAROWYCH **)

. MAKSYMALNA ,
SYMBOL RODZAJ WYKONANIA SREDNICA @ SZKIC ZAKONCZENIA
TEMP. PRACY
L |
W zalezno$ci od $rednicy
* Ptaszczowy 1mm, 1.5mm, 2.0 mm, . "
PK¥) z koncowka kulista 3.0 mm, 4.5 mm, 6.0 mm P o dolugosm o ‘ X
e M——  |°
v
L |
Plaszczow W zalezno$ci od $rednicy 7
PS L v 3.0mm, 45mm,6.0mm  plaszczaiod diugosci do
z koncowka stozkowa o X
e ——— | °
v
L |
s ' 3.0mm, 4.0 mm, 5.0 mm
* g ' . o
RK*) Rurka koncowka kulista 6.0 mm Do 400 °C : - ”
g v
L |
RS Rurka koncowka stozkowa 3.0mm, %‘%mm’ 5.0 mm, Do 400 °C 7
.0mm ] Q
S—— |
L |
Rurka koncowka . ‘
RI igla lekarska” 4.0mm, 5.0 mm, 6.0 mm Do 400 °C | 7%
———. |
L |
‘77
RD Rurka — sonda dotykowa 15 mm Do 400 °C
215
*) Po uzgodnieniu mozliwe wykonanie z koncowka pfaska
**) Po uzgodnieniu mozliwe wykonanie innych zakoniczen
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