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CZUINIKI REZYSTANCYINE
7 RACZKA

Oferujemy szeroka game recznych czujnikéw rezystancyjnych. Czujniki maja szerokie zastosowanie. Wszystkie czuj-
niki sg dostarczane z 1.5 m spiralnym przewodem. Wyposazone w ztacze kompensacyjne wtyczka mini, ktdra spra-
wia, ze czujniki wspéipracuja z wiekszoscig recznych miernikdw. Maga one réwniez by¢ potaczane z innym rodzajem
oprzyrzadowania za pomoca przediuzaczy i odpowiednich zfaczy. W zaleznosci od diugo$ci czujnika oraz sposobu
wykonania, np. rodzaju ostony czujniki moga mierzy¢ temperature do 600 °C

= czujniki wykonywane jako Pt100, Pt500 lub Pt1000

= klasa dokiadno$ci A lub B (inne klasy po uzgodnieniu)

= wersja 2, 3 lub 4 przewodowa

= wykonywane jako pfaszczowe lub z osfona z rurki stalowej (tab. 4)

= rdzne rodzaje koncowki pomiarowej: ptaska, szpikulec, itp. (tab. 4)

= zakonczony przewodem kompensacyjnym ,spiralnym” 1.5 m oraz wtyczkg kompensacyjng mini (tab. 4)

= raczka z tworzywa sztucznego do 120 °C lub ze stali nierdzewnej

rodzaj . .
odzaj $rednica material

maksymalna
koncowki dfugosc¢ L .| temperatura
ostony rekojesci

pomiarowej pracy

typ elementu lasa konfiguracja| gatunek
pomiarowego przewodu ostony

Pt100,
Pt500
lub Pt1000

Podac klase dokiadno$ci wg tab. 1

Podac konfiguracje przewodu wg tab. 2

Podac gatunek stali wg tab. 3

Poda¢ symbol zakoriczenia czujnika wg tab. 4

Podac $rednice @ ostony wg tab. 4

Podac¢ diugo$¢ L (w mm) wg tab. 4

Poda¢ material na raczke: TS - tworzywo sztuczne lub SN - stal nierdzewna

Poda¢ maksymalng temperature pracy czujnika w °C

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

18 Pt100 B 3 321 RS 50 150 SN 200°C

18 -Pt100-B-3-321-RS-5,0-150 - SN - 200 °C
Czujnik model 18 (rezystancyjny z raczka ze stali nierdzewnej). Typ Pt100. Klasa B, 3-przewodowa konfiguracja prze-
woddéw. Ostona ze stali kwasoodpornej gat. 321 (TH18N9T) Czujnik wykonany z rurki z kohcéwka stozkowa. Czujnik

o $rednicy ostony 5.0 mm i dfugo$ci 150 mm. Czujnik z raczkq z tworzywa sztucznego. Maksymalna temperatura
pracy 200 °C.
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TAB. 1 KLASY TOLERANCJI OPORNIKOW ORAZ ZAKRES TEMPERATURY PRACY *)

KLASA DLA REZYSTOROW DLA REZYSTOROW WARTOSC
TOLERANCJI DRUTOWYCH CIENKOWARSTWOWYCH TOLERANCJI
AA -50 + +250 0+ +150 + (0.1+0.0017 1)
A -100 + +450 -30 = 4300 + (0.15+0.0021tI)
B -196 +~ +660 -50 =+ +500 +(0.34+0.0051t1)
C -196 -+ +660 -50 =+ +600 + (0.64+0.011tl)

*) wg normy PN-EN60751:2009,  **) I t| = moduf temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)

TAB.2 ~ SP0SOB PODLACZENIA CZUJNIKA | 0ZNACZENIE KOLOROW

POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)

WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
czerwony czerwony czerwony
czerwony czerwony

biaty biaty biaty
biaty

TAB.3 = GATUNKI STALI NA OStONE CZUJNIKA *)

GATUNEK OPIS WEASCIWOSCI
304 Austenityczna stal nierdzewna 18%Cr-8%Ni. Odporna na korozje (nie tracac
(1.4301; OH18N9) wytrzymato$ci i bez nadmiernego utleniania) do 800 °C. spawalna, fatwa w obrébce, najczesciej stosowany gatunek kwasoadporny.
kY3l o o N ) ) -
(1.4541; 1H18N9T) Stal podobna do gatunku 304 (18% Cr, 10% Ni), lecz z dodatkiem tytanu jako stabilizatora.
316 Stal podobna do 304 (17% Cr, 9% Ni) z dodatkiem 3% molibdenu. Nadaje sie do $rodowisk wilgotnych, aplikacji odpornych na korozje (woda
(1.4401; H17N13M2T) morska), poniewaz jest bardziej odporna na korozjg niz gatunki 321 i 304.

*) po uzgodnieniu mozliwe zastosowanie innych gatunkow stali

TAB.4  RODZAJE KONCOWKI PONMIIAROWEJ **)

. MAKSYMALNA ,
SYMBOL RODZAJ WYKONANIA SREDNICA @ TEMP. PRACY SZKIC ZAKONCZENIA
W zalezno$ci od $rednicy L |
PK * Pfaszczowy z koncowka 3.0 mm, 4.5 mm 6.0 mm plaszcza od diugosci i ‘
kulistg *xx) elementu pomiarowego 3
600°C M—— | °
W zalezno$ci od $rednicy L |
PS ‘ Ptaszczowy z koncowka 3.0 mm. 4.5 mm 6.0 mm ptaszcza od diugosci i ‘
stozkowg ’ o ’ elementu pomiarowego
do600°C S—— | °

3.0mm, 4.0 mm, 5.0 mm,

RK * I Rurka koncéwka kulista

Do 400°C
6.0 mm A
g e
v
L |
RS Rurka koncéwka stozkowa 3.0mm, 4.0 mm, 5.0 mm, Do 400 °C ‘
6.0 mm A
g (%]
v
L |
RI Rurka koncowka.igla 4 5 oy 5.0 mm, 6.0 mm Do 400°C ‘—‘r

lekarska ; i )
_ v

*) Po uzgodnieniu mozliwe wykonanie z koricowka ptaska **) Po uzgodnieniu mozliwe wykonanie z innym zakonczeniem ***) po weze$niejszym uzgodnieniu mozliwo$¢ wykonania innych $rednic np.: @ 1,5 mm i @ 2,0 mm

CZAH 41.

CZAH-POMIAR Sp. z 0.0. 40-241 Katowice; ul. Porcelanowa 25, Tel.: +48 32 607 31 50; Fax: +48 32 607 31 73; e-mail: biuro@czah.pl





