42.CZAH

CZUJINIK
OPASKOWY

Czujnik opaskowy przeznaczony jest do pomiaru temperatury powierzchni rurociggéw. Koncéwka pomiarowa przy-
mocowana jest do regulowanej stalowej opaski wykonanej ze stali nierdzewnej. Czujnik w wersji rezystancyjnej
przeznaczony do pomiaru temperatury do 350°C natomiast jako termoelektryczny do temperatury 400 °C.

= Element pomiarowy: Pt100, Pt500, Pt1000, J, K, T.

= Klasa doktadnosci: dla rezystancyjnych A lub B (wg PN-EN 60751) dla termoelektrycznych 1 lub 2 (wg PN-EN
60584-1 wg tab. | na str. 63).

= Dla czujnikéw rezystancyjnych wersja 2, 3 lub 4 przewodowa.
= Dla termoelektrycznych spoina zwarta lub odizolowana.

= Standardowo czujnik wykanany z przewodem z widkna szklanego z oplotem ze stali nierdzewnej.

typ elementu mdzaJ.Sp,O,my Srednica diugosé rodzaj maksymalna
19 . klasa lubilo$é temperatura
pomiarowego ) rury przewodu przewodu .
przewodéw pracy czujnika
Pt100,
Pt500,
Pt1000,
J KT
Podac klase dokfadnosci wg tab. 1
Podac konfiguracje przewodu (dla RTD) lub rodzaj spoiny
pomiarowej wg tab. 2
Podac $rednice @ dla rury na jakiej czujnik bedzie zamontowany (w mm)
Podac¢ diugo$¢ Lp dla przewodu (w mm)
Podac typ przewodu wg tab. 3 (w mm)
Poda¢ maksymalna temperature pracy czujnika w °C
TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
19 Pt100 A 3 50 1500 RW301 300°C

19-Pt100- A -3 -50-1500 - RW301 - 300 °C

Czujnik model 19 (rezystancyjny opaskowy). Typ Pt100, klasa A, 3-przewodowa konfiguracja przewoddw, rura
o $rednicy 50 mm, przewod diugosci 1500 mm  w wykonaniu z izolacjg z widkna szklanego i oplotem ze stali nie-
rdzewnej (3x0,22 m?). Maksymalna temperatura pracy czujnika 300 °C.
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TAB.1 . RODZAJE WKtADOW POMIAROWYCH *)

SYMBOL EL. RODZAJ ZAKRES
POMIAROWEGO TERMOELEKTROD TEMPERATURY PRACY [°C]
J Fe - CuNi +20 + 400
T Cu - CuNi -185 + 400

K NiCr - NiAl 0 + 400

*) Tolerancja czujnikow jest zgodna z normg PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63

KLASY TOLERANCJI OPORNIKOW ORAZ ZAKRES TEMPERATURY PRACY *)

KLASA TOLERANCJI DLA REZYSTOROW CIENKOWARSTWOWYCH WARTOSC TOLERANCJI **
AA 0+ +150 + (0.1+0.0017 1)
A -30 =+ +300 +(0.15+0.002t1)
B -50 + +400 +(0.3+0.0051t1)
c -50 + +400 +(0.6+0.011t1)

*) wg normy PN-EN60751:2009, **)It| = modul temperatury w °C bez wzgledu na znak (warto$¢ bezwzgledna)

TAB.2 .~ RODZAJ SPOINY POMIAROWEJ ORAZ SPOSOB PODLACZENIA CZUJNIKA WRAZ Z 0ZNACZENIEM KOLOROW

RODZAJE SPOIN POMIAROWYCH

0ZNACZENIE SPOINY OPIS RYSUNEK
I Spoina izolowana - czujnik pojedynczy
21 Spoina zwarta — czujnik pojedynczy

POJEDYNCZY (1 REZYSTOR)

WERSJA 2-PRZEWODOWA WERSJA 3-PRZEWODOWA WERSJA 4-PRZEWODOWA
|
[

czerwony czerwony czerwony

czerwony czerwony

biaty biaty biaty
biaty
TAB.3  ZtACZA KOMPENSACYJNE

Czujniki moga by¢ wykonane z przewodami o réznej konstrukcji ze wzgledu na ich budowe. Stosowane sg przewody w izolacji PCV, PTFE, widkna szklane, kapton lub np. kombinacje wy-
mienionych. Standardowo czujniki wyposazone sg w przewody o przekroju 0.22 mm? (7/0.2 mm). Aby wybra¢ odpowiedni przewdd nalezy skorzystac¢ z tabeli przewodéw D na str. 54.

Najczes$ciej stosowane przewody:

Rezystancyjne:

RS301 - 3x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 3-przewodowy

RS401 - 4x0,22 mm? - izolacja silikonowa / 4-przewodowy

RW301 - 3x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 3-przewodowy
RW401 - 4x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / oplot stalowy 4-przewodowy

Termoelektryczne:

TS201 - 2x0,22 mm? - izolacja silikonowa

TW204 - 2x0,22 mm? - izolacja widkno szklane / pancerz stal nierdzewna
TT201 - 2x0,22 mm? - izolacja teflon

TT204 - 2x0,22 mm? - izolacja teflon / pancerz stal nierdzewna
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