Na zyczenie $wiadectwo
wzorcowania naszego Akredytowanego SWIADECTWO

PRZE\/\/ODO\/\/E o WZORCOWANIA
CZUINIKI
TERMOELEKTRYCZNE

Proste czujniki termoelektryczne z drutami termoelektrycznymi w réznych rodzajach izolacji. Wykonane z drutéw o
réznych przekrojach. Spoina spawana w ostonie argonu. Dostepne z termoelektrodami typu K, T, J, N lub innymi po
uzgodnieniu.

= w zalezno$ci od materialu izolacji do 400 °C
= dowolna diugos¢
= mozliwo$¢ zakonczenia ztgczem kompensacyjnym (bez wtyczki, odizolowane druty na 10 mm)

= standardowo wykonane w klasie 2 z mozliwo$cig na zyczenie wykonania w klasie 1 (szczegdty dotyczace tole-
_ rancji wg tab. I na str. 63)
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TAB. PRZYKtAD KODOWANIA
20 K 2 17202 2000 MW1
20-K-2-TT202-2000- MW1
Czujnik model 20 (termoelektryczny). Typ K (NiCi - NiAl). Druga klasa doktadnosci "2", przewad w izolacji teflonowej.
N Dtugosc przewodu 2000 mm. Czujnik zakoriczony wtyczkg mini.

TT206
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TAB.1 .~ ZAKRESY TEMPERATUR *)

SYMBOL ELEMENTU POMIAROWEGO RODZAJ TERMOELEKTROD ZAKRES TEMPERATURY PRACY [°C] *)
J Fe - CuNi +20 + 400
T Cu - CuNi -185 =+ 400
K NiCr - NiAl 0 + 400
N NiCrSi - NiSi 0 + 400

*) Podane zakresy temperatur sg uzaleznione przede wszystkim od zastosowanego materiafu na ostone zewnetrzna ptaszcza. Tolerancja czujnikdw jest zgodna z norma PN-EN 60584-1 wg tab. | na str. 63

TAB.2 . RODZAJE PRZEWODOW *)

SYMBOL .
PRZEWODU SZKIC PRZEKROJ OPIS
Izolacja zyt teflon. Kazda zyfa o $rednicy Tmm
TT202 m 0.03 mm? (z izolacja)
lzolacja zyt teflon. Zewnetrzna izolacja Teflon.
TT205 i 0.2 i Wymiary przewodu 2,5 x 1,5 mm
|
lzolacja zyt teflon. Zewnetrzna izolacja Teflon.
TT206 ﬁ T Wymiary przewodu 1,0 x 1,5 mm
\} . s .
TW205 \j/////// D2 ok, Zownetana zoaca wickno sane.
N 2, Wymiary przewodu

*) Mozliwe zastosowanie innych przewodéw po uzgodnieniu

TAB.3 . ZtACZA KOMPENSACYJNE

W przypadku konieczno$ci zastosowania wtyczki kompensacyjnej termoelektrycznej nalezy jej model wybraé wg tab. B na str. 51 i wpisa¢ symbol: np.: MW1, SW1, MW2 lub MW3 itd.
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