Na zyczenie $wiadectwo
wzorcowania naszego Akredytowanego SWIADECTWO

CZUJINIK] e WZORCOWANIA
TERMOELEKTRYCZNE
/ 0St ONAMI SPECJALNYMI

Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury cieklych stopéw metali, np. stopéw aluminium. Osfony mogg by¢
wykonywane z réznych materiatéw np. SIALON lub SiC na wigzaniu azotkowym. Ostony SIALON posiadajg unikalng
kombinacje wiasciwosci fizycznych, takich jak wysoka wytrzymatos$¢, doskonata odporno$é na szoki temperaturo-
we i odpornos¢ na korozja. W zalezno$ci od Srodowiska ostony SIALON moga pracowa¢ w temperaturze nawet do
1450 °C. Czujniki standardowo wykonywane sg jako typu K (NiCr-NiAl) pojedyncze lub podwajne.

typ elementu klasa gatunek diugos¢ $rednica diugos¢ model przetwornik
pomiarowego | dokladno$ci osfony Lz osfony L, lub L/L2 glowicy temperatury

Podac typ el.
pomiarowego

i jego krotno$¢
wg tab. 1np.:
1K - pojedynczy,
2K - podwojny)

Poda¢ klase 1 lub 2 wg tab. |
na str. 63

Poda¢ symbol ostony wg tab. 1

Podac diugo$¢ LZ wg tab. 2

Poda¢ $rednice ostony wg tab. 2

Podac¢ dlugo$¢ L1 dla czujnikéw prostych lub L1/ L2 dla czujnikéw katowych

Poda¢ model glowicy wg tab. 3

Poda¢ (jesli wymagany) typ i zakres przetwornika wg tab. 4

TAB. PRZYKtAD KODOWANIA - CZUJNIK PROSTY

SEM206TC,
21 1K 1 SYL 765 28 1500 NA 4...20mA
0..1200°C

21-1K-1-SYL-765 - 28 — 1500 - NA — SEM206TC, 4 .. 20mA, 0 ... 1200°C

Czujnik model 21 (termoelektryczny). Typ K, pojedynczy, klasa dokladnosci "1", z ostong typu SIALON. Diugo$c
czesci zanurzeniowej LZ=765 mm. Srednica ostony zewnetrznej 28 mm. Catkowita diugos¢ czujnika 1500 mm.
Wyposazony w glowice NA. Glowica wyposazona w przetwornik SEM206TC 4 ... 20mA o zakresie od 0 do 1200 °C.

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA - CZUJNIK KATOWY

21 2K 1 SYL 765 28 950/500 NA

21-2K-1-SYL-765-28-950/500 - NA

Czujnik model 21 (termoelektryczny). Typ K, podwajny, klasa dokladnosci "1", z ostong SIALON. Diugo$¢ cze-
sci zanuzeniowej LZ=765 mm. Srednica oslony zewnetrzngj 28 mm. Diugos¢ L1=950 mm, L2=500 mm.
Czujnik wyposazony w glowice NA.
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TAB.1 GATUNEK OSLONY

SYMBOL MATERIAL
SYL Sialon
SIC SiC

TAB.2 ~ SREDNICA OStONY | DEUGOSC *)

SREDNICA OSEONY DLUGOSC L, (DLA DANEJ SREDNICY) DOSTEPNY MATERIAt (DLA DANEJ SREDNICY)
@22 mm 520 mm SIALON
@22 mm 565 mm SIALON
@22 mm 635 mm SIALON
@22 mm 765 mm SIALON
@22 mm 785 mm SIALON
@22 mm 865 mm SIALON
@22 mm 915 mm SIALON
@22 mm 1025 mm SIALON
@22 mm 1185 mm SIALON
@28 mm 315mm SIALON
@28 mm 565 mm SIALON
@28 mm 665 mm SIALON
@28 mm 730 mm SIALON
@28 mm 815 mm SIALON
@28 mm 865 mm SIALON
@28 mm 915 mm SIALON
@28 mm 1065 mm SIALON
@25 mm 500 mm SiC
@50 mm 600 mm SiC
@50 mm 700 mm SiC
@57 mm 910 mm SiC
@57 mm 950 mm SiC

*) podane $rednice i diugosci sg standardowe - mozliwe zastosowanie innych po uzgodnieniu

TAB.3 = TYP GLOWICY PRZYtACZENIOWEJ TAB.4 = PRZETWORNIK TEMPERATURY

GEOWICA PRZYtACZENIOWA *) W przypadku koniecznos$ci zastosowania w glowicy przetwor-
nika sygnatu np. na sygnat 4...20mA nalezy poda¢ wszystkie
MODEL B NA DA niezbedne parametry takie jak: typ przetwornika, zakres tem-

peratury. Wykaz przetwornikéw dostepny w tab. E na str. 60.
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*) mozliwe zastosowanie innych glowic po wezesniejszym uzgodnieniu,szczegoly technicznne glowic wg tab. A na str. 50.

GCZAH-POMIAR Sp. z 0.0. 40-241 Katowice; ul. Porcelanowa 25, Tel.: +48 32 607 31 50; Fax: +48 32 607 31 73; e-mail: biuro@czah.pl

CZAH 47.





