PRZEDLUZACZE
CZUINIKOW REZYSTANCYINYCH
| TERMOELEKTRYCZNYCH

Wielokrotnie w celu ufatwienia montazu czujnikéw, mozna zastosowac przedtuzacz. Eliminujemy w ten sposéb np.
kazdorazowe przeciaganie kilku lub kilkudziesigciu metréw przewodu. Mozemy wtedy zaméwi¢ np. czujnik ptasz-
czowy z wtyczka, ktéry podigczymy do wezesniej polozonego przediuzacza. Przediuzacze mogg by¢ wykonane
w dowolnej kanfiguracji i z dowolnym przewodem zgodnym z niniejszym katalogiem, np przediuzacz moze by¢ na jed-
nym korcu z wtyczka mini, a na drugim korcu z wtyczka standard lub w innych konfiguracjach. Ponizsze przedtuzacze
moga by¢ wykonywane réwniez jako przewody plaszczowe. W tej sprawie prosimy o kontakt z dziatem handlowym.

rodzaj diugosé

zakonczenie 2
przewodu przewodu

22 zakonczenie 1

Poda¢ zakoriczenie 1 wg
tab. 1 (gdy brak zigcza
wpisa¢ WK — wolne konce)
przy symbolu wtyczki doda¢
dla termoelektrycznych J
lubKlub N'lub R lub S a dla
rezystancyjnych RTD

Poda¢ rodzaj przewodu — wg tab. 2

Podac¢ diugo$¢ przewodu w mm (dla przewoddw spiralnych wpisa¢ 0)

Podac zakonczenie 2 — podac¢ wg tab. 1 (gdy brak zlgcza wpisaé WK — wolne konce) przy symbolu wtyczki doda¢
dla termoelektrycznych J lub K lub N lub R lub S a dla rezystancyjnych RTD

TAB. PRZYKtAD KODOWANIA

22 MW1K TS201 3000 SGIK

22 - MW1K - TS201 - 3000 - SG1K

Przedfuzacz model 22 (termoelektryczny) zakoficzony na jednym kohcu wtyczka kompensacyjng typu K mini, a na
drugim gniazdem standard typu K. Zfacza polaczone przewodem TS201 — termoelektryczny przewdd w izolacji
silikonowej 2x0,22 mmZ. Dlugo$¢ przewodu Lp — 3000 mm.

1500 mm (po rozciggnieciu)

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

L=

22 MWS3RTD SPRR 0 MG3RTD

22 - MW3RTD - SPRR - 0 - MG3RTD

Przedfuzacz model 22 (rezystancyjny) zakonczony na jednym koncu 4 bolcowa wtyczka typu mini, a na drugim gniaz-
dem trzy bolcowym typu mini . Ztacza polaczone przewodem spiralnym rezystancyjnym - 4x0,22 mm?.

1500 mm (po rozciggnieciu)

TAB. PRZYKLAD KODOWANIA

L=

22 MW3RTD RW401 10000 WK

_ v 22-MWS3RTD - RW401 - 10000 - WK
Przedfuzacz model 22 (rezystancyjny) zakoficzony na jednym koricu 4 bolcowa wtyczka typu mini, a na drugim wol-
nymi koncami (odizolowane koricdwki przewodu). Przediuzacz wykonany z przewodu RW401 — 4x0.22 mm? izolacja
przewodu widkno szklane z oplotem ze stali nierdzewnej. Diugo$¢ przewodu Lp - 10000 mm.
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TAB.1 RODZAJE ZtACZ STOSOWANYCH NA ZAKONCZENIA

dwuzaciskowe

sw2
do220°C
trzyzaciskowe

SW3
do 220 °C
czterozaciskowe

MW1
do 220 °C
dwuzaciskowe

Mw2
do220°C
trzyzaciskowe

MW3
do 220 °C
czterozaciskowe

MODEL Zt ACZE KOMPENSACYJNE - WTYCZKA MODEL Zt ACZE KOMPENSACYJNE - GNIAZDO
SWi1 SG1
do 220 °C do 220 °C

dwuzaciskowe

SG2
do220°C
trzyzaciskowe

SG3
do 220 °C
czterozaciskowe

MG1
do 220°C
dwuzaciskowe

I & N

MG2
do 220 °C
trzyzaciskowe

MG3
do220°C
czterozaciskowe

TAB.2 ~ PRZEWODY

na str. 54.

Najczes$ciej stosowane przewody:

termoelektryczne:

SPRT — 2x0.22 mm? — przewdd spiralny (dtugo$¢ 1500 mm - po rozciggnieciu)
TS201 —2x0,22 mm? — izolacja silikonowa

TW204 — 2x0,22 mm? — izolacja wi6kno szklane / pancerz stal nierdzewna
TT201 - 2x0,22 mm? — izolacja teflon

TT204 —2x0,22 mm? — izolacja teflon / pancerz stal nierdzewna

rezystancyjne:

SPRR — 3 lub 4x0,22 mm? — przewdd spiralny (dtugo$¢ 1500 mm - po rozciggnieciu)
RS301 —3x0,22 mm? — izolacja silikonowa / 3-przewodowy

RS401 — 4x0,22 mm? — izolacja silikonowa / 4-przewodowy

RW301 - 3x0,22 mm? — izolacja widkno szklane / oplot stalowy 3-przewodowy
RWA401 — 4x0,22 mm? — izolacja witkno szklane / oplot stalowy 4-przewodowy

Czujniki moga by¢ wykonane z przewodami o réznej konstrukcji ze wzgledu na ich budowe. Stosowane sg przewody w izolacji PCV, PTFE, witkna szklane, kapton lub np. kombinacje
wymienionych. Standardowo czujniki wyposazone sa w przewody o przekroju 0.22 mm? (7/0.2 mm). Aby wybra¢ odpowiedni przewdd nalezy skorzystac z tabeli przewodéw D
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