Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

1) CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE

(2) Urzadzenia, systemy ochronne i podzespoty przeznaczone do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Dyrektywa 94/9/WE.
(Rozporzadzenie MG z dnia 22.12.2005 r. Dz.U.Nr 263. Pozycja 2203).

(3) Certyfikat badania typu WE Nr: OBAC 13 ATEX 0096X

(4) Urzadzenie lub system ochronny: Iskrobezpieczne czujniki rezystancyjne typu PPKA — Exi-...;
PPKA - Exi -...; PPKB - Exi -...; PPG - Exi -...; PPR-Exi -...
Iskrobezpieczne czujniki termoelektryczne typu TPKA - Exi -...;
TPKB - Exi -...; TPG-Exi -...; TPR - Exi -...;

(5) Producent: CZAH-POMIAR Sp. z o.0.
(6) Adres: ul. Porcelanowa 25, 40 - 241 Katowice

(7) Urzadzenie niniejsze lub system ochronny oraz jakikolwiek jego zatwierdzony wariant jest specyfikowany
w niniejszym certyfikacie i dokumentacji, ktorej spis podano w pkt. 19.

(8) Osrodek Badan Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o0.0., Jednostka Notyfikowana Nr 1461
zgodnie z artykutem nr 9 Dyrektywy Rady 94/9/WE z 23 marca 1994 r. zaswiadcza, ze w/w urzadzenie
lub system ochronny sprawdzono na zgodnos¢ z podstawowymi wymogami bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia dotyczacymi projektu, konstrukcji urzadzenia i systemu ochronnego przeznaczonego do
stosowania w warunkach zagrozonych wybuchem, ktére podano w zataczniku nr II niniejszej dyrektywy.
Wyniki badan podane sa w poufnym raporcie nr: OBAC/13/ATEX/0096.

(9) Spelnienie podstawowych wymogoéw bezpieczenstwa zapewniono poprzez zgodnosé z:

PN-EN 60079-0:2009 PN-EN 60079-11:2012 PN-EN 60079-26:2007
(EN 60079-0:2009) (EN 60079-11:2012) (EN 60079-26:2007)

(10) Jezeli za numerem certyfikatu podano symbol “X” to w dalszym ciagu niniejszego certyfikatu podano
specjalne warunki bezpiecznego stosowania wyrobu.

(IT) Niniejszy certyfikat badania typu WE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badaf przedmiotowego
urzadzenia lub systemu ochronnego zgodnie z Dyrektywa 94/9/WE. Certyfikat nie obejmuje pozostatych

wymagan Dyrektywy dotyczacych procesu produkeji i wprowadzania na rynek urzadzenia lub systemu
ochronnego.

(12) Oznakowanie niniejszego urzadzenia lub systq;mu ochronnego musi zawiera¢ ponizsze symbole:
3 Lag g
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Gliwice, 3 pazdziernik 2013 .
Wydanie 2 z dnia: 15 maj 2014 r.
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

(15) Opis urzadzenia lub systemu ochronnego Ex:

Iskrobezpieczne czujniki typu PP... oraz typu TP... stuza do pomiaru temperatury w atmosferach
zagrozonych wybuchem gazow, mgiel i par cieczy palnych oraz pytow.

Iskrobezpieczne czujniki typu PP... oraz typu TP... skladaja sie z wkiadu pomiarowego w postaci
przewodu plaszczowego oraz pyloszczelnej glowicy przylaczeniowej. W zaleznosci od typu czujnika,
wktad pomiarowy moze by¢ zamocowany bezposrednio do glowicy lub umieszczony w metalowej
ostonie ochronne;j przykreconej do glowicy za posrednictwem krééca. Wkiady pomiarowe wykonywane
jako pojedyncze lub podwdjne podiaczone sa w zaleznoéci od wykonania czujnika do kostki
zaciskowej lub przetwornika. Laczenie czujnikéw z urzadzeniami zewnetrznymi wykonuje sie za
pomoca przewodéw przytaczanych do kostki zaciskowej lub przetwornika, przewody sa wprowadzane
poprzez wpust kablowy umieszczony w gtowicy czujnika.

Do konstrukcji iskrobezpiecznych czujnikéw typu PP... oraz typu TP... wykorzystano urzadzenia
i podzespotly posiadajace wiasne certyfikaty badania typu WE:

— Glowice pomiarowe typu XE-DANA oraz typu XE-DANAW -FTZU 03ATEX0073U,

— Glowice pomiarowe typu XE-DAND, oraz typu XE-DANDW - FTZU 04ATEX0264U,

— Listwa zaciskowa typu XE-SGB6L-B10S-G8Lr-4 KU28/10 - FTZU 04ATEX0003U,
— Przetworniki pomiarowe typu SEM210X - TRLO3ATEX21032X,
— Przetworniki pomiarowe typu SEM310X - TRLO3ATEX21013X,
— Przetworniki pomiarowe typu TTR200X - TRACO9ATEX11232X,
— Przetworniki pomiarowe typu 53.10.0IS - KEMA 06ATEX0148X,
— Przetworniki pomiarowe typu T32 0IS -BVS 08ATEX E 019X,
— Przetworniki pomiarowe typu T24.10.xx2 - DMT 02ATEX E 025X,
— Przetworniki pomiarowe typu T12.10.002 i T12.10.003 - DMT 98ATEX E 008X,
— Whpust kablowy typu SKINTOP KR-M20 ATEX - IBEXxUOSATEX1063 X.

Kierownik

‘ Je stki Certyfikujacej

mgr Piotr Tarhawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X
Oznaczenie:

Iskrobezpieczne czujniki rezystancyjne typu:
PPKA-Exi - | |-

Typ wkiadu pomiarowego:

pojedynczy Pt100 2-przewodowy: 1/Pt100/2
pojedynczy Pt100 3-przewodowy: 1/Pt100/3
pojedynczy Pt100 4-przewodowy: 1/Pt100/4
podwdéjny Pt100 2-przewodowy: 2/Pt100/2
podwojny Pt100 3-przewodowy: 2/Pt100/3
Dlugosé¢ L.......... [mm]:

Klasa dokladnosci: A lub B

Srednica ostony [mm]: 9, 10, 12, 14 lub inna
Gatunek rury ostonowej:

1.4541 (1HI8NOT, 321): 1

1.4841 (H25N2082, 310): 2

Typ przylacza procesowego: M20x1,5; G1/2" lub inny
Dihugosc¢ Ll.......... [mm]:

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, Ad
Poziom zabezpieczenia:

12G

1D

Dodatkowe wyposazenie:

Typ przetwornika temp. / sygnal wyjéciowy / przedziat temp.’C)

Bez przetwornika: 0
PPKB-Exi - [ |-[_|-[ -
A A

A A A A A A A

Typ wktadu pomiarowego:
pojedynczy Pt100 2-przewodowy: 1/Pt100/2
pojedynczy Pt100 3-przewodowy: 1/Pt100/3
pojedynczy Pt100 4-przewodowy: 1/Pt100/4
podwdjny Pt100 2-przewodowy: 2/Pt100/2
podwoiny Pt100 3-przewodowy: 2/Pt100/3
Dhugosé L.......... [mm]:

Klasa dokladnosci: 1 lub 2

Srednica ostony [mm]: 9, 10, 12, 14 lub inna
Gatunek rury ostonowej:

1.4541 (1H18N9T, 321): 1

1.4841 (H25N2082,310): 2

Typ przylacza procesowego: M20x1,5; G1/2" lub inny
Dlugos¢ Ll.......... [mm]:

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, A4
Poziom zabezpieczenia:
122G

1D

Dodatkowe wyposazenie: §
Typ przetwornika temp. / sygnal wyjsciowy
Bez przetwornika; 0

Kierownik

ostki Cert vl;}.lja_cej

mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

PPG-Exi- | |- |-

Typ wkiadu pomiarowego:
pojedynczy Pt100 2-przewodowy: 1/Pt100/2
pojedynczy Pt100 3-przewodowy: 1/Pt100/3
pojedynczy Pt100 4-przewodowy: 1/Pt100/4
podwajny Pt100 2-przewodowy: 2/Pt100/2
| podwojny Pt100 3-przewodowy: 2/Pt100/3
Dhugos¢ L.......... [mm]:
Klasa dokladnosci: A lub B

Srednica plaszcza [mm]: 3
(tylko pojedynczy); 4,5; 6
Gatunek plaszcza:

1.4541 (IHI8NOT, 321): 1

3l6: 2
Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, A4 I
Poziom zabezpieczenia:

112G

1D

Dodatkowe wyposazenie:

Typ przetwornika temp. / sygnal wyjéciowy / przedzial temp."C)
Bez przetwornika: 0

pPR-Exi - [ [-[]-J-J-J-C7-C1-C1

A A Jr A A A A

Typ wkiadu pomiarowego:
pojedynczy Pt100 2-przewodowy: 1/Pt100/2
pojedynczy Pt100 3-przewodowy: 1/Pt100/3
pojedynczy Pt100 4-przewodowy: 1/Pt100/4
podwajny Pt100 2-przewodowy: 2/Pt100/2
podwajny Pt100 3-przewodowy: 2/Pt100/3
Dhugosé L.......... [mm]:

Klasa dokladnosci: A lub B

Srednica ostony [mm]: 6, 8,9, 10, 12, 14
lub inna

Gatunek rury ostonowe;j:

1.4541 (IHI8NOT, 321): 1

1.4841 (H25N20S2,310): 2

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, A4 |
Poziom zabezpieczenia:

122G

1D

Dodatkowe wyposaZenie:

Typ przetwornika temp. / sygnal wyjsci
Bez przetwornika: 0

Kierowni /
stki Certyfikujacej

mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-122 QGliwice, ul. Torunska 27

(13)
(14)

ZALACZNIK
do Certyfikatu Badania Typu WE

nr OBAC 13 ATEX 0096X

Iskrobezpieczne czujniki termoelektryczne typu:

sl

TPKA - Exi - |
[

Typ wkiadu pomiarowego:
pojedynczy Fe-CuNi: 1/J
pojedynczy NiCr-NiAl: 1/K
podwdjny Fe-CuNi: 2/J
podwdjny NiCr-NiAl: 2/K

Dhugos¢ L.......... [mm]:
Klasa dokladnosci: 1 lub 2

<l =]
A 4

Srednica oslony [mm]: 9, 10, 12, 14 lub inna

- L

Gatunek rury oslonowej:
1.4541 (IHI8NOIT, 321): 1

4

1.4841 (H25N2082, 310): 2
Typ przytacza procesowego: M20x1,5; G1/2" lub inny

Diugos¢ L1.......... [mm]:

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, A4
Poziom zabezpieczenia:
1/2G

1D
Dodatkowe wyposazenie:
Typ przetwornika temp. / sygnal wyjsciowy / przedzial temp.’C)

Bez przetwornika: 0

TPKB - Exi - |

Typ wkladu pomiarowego:
pojedynczy Fe-CuNi: 1/J
pojedynczy NiCr-NiAl: 1/K
podwojny Fe-CuNi: 2/J
podwojny NiCr-NiAl: 2/K

Dlugos¢ L.......... [mm]:
Klasa doktadnosci: 1 lub 2

Srednica ostony [mm]: 9, 10, 12, 14 lub inna

Gatunek rury oslonowej:
1.4541 (1HI8NOT, 321): 1

0o o R B o

1.4841 (H25N2082, 310): 2
Typ przylacza procesowego: M20x1,5; G1/2" lub inny

Diugos¢ L1.......... [mm]:

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, Ad
Poziom zabezpieczenia:
12G

1D
Dodatkowe wyposazenie: ré

Typ przetwornika temp. / sygnat wyjs';ciowy_.‘ft./gv,e;izga' ;
Bez przetwornika: 0 [ A A

1sT-
'] E
12\

Ao

W\

-\ g

% ) R
Ny

Druk OBAC/PO-1/F12
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

e-Bd- [ -] |-[ |~[ |-| |- |-

Typ wkladu pomiarowego:
pojedynczy Fe-CuNi: 1/J
pojedynczy NiCr-NiAL 1/K
podwojny Fe-CuNi: 2/J
podwajny NiCr-NiAl: 2/K

Dlugos¢ L.......... [mm]:

Klasa dokladnosei: 1 lub 2

Srednica plaszcza [mm]: 3;4,5; 6

Gatunek plaszcza:

1.4541 (1HI8N9T, 321): 1

1.4841 (H25N20S2, 310); 2

Inconel 600: 3

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, A4
Poziom zabezpieczenia:

112G

1D

Dodatkowe wyposazenie:

Typ przetwornika temp. / sygnal wyjsciowy / przedzial temp."C)
Bez przetwornika: 0

TPR-Exi- [ |- |- |- J-[]-|

Typ wkladu pomiarowego:
pojedynczy Fe-CuNi: 1/J
pojedynczy NiCr-NiAl: 1/K
podwdjny Fe-CuNi: 2/J
podwdjny NiCr-NiAl: 2/K

Dlugos¢ L.......... [mm]:
Klasa dokladnosci: 1 lub 2
Srednica oslony [mm]: 6, 8,9, 10, 12, 14

lub inna

Gatunek rury ostonowej:

1.4541 (1HI8N9T, 321): 1

1.4841 (H25N2082, 310): 2

Typ glowicy przylaczeniowej: Al, A2, A3, A4
Poziom zabezpieczenia:
12G

1D

Dodatkowe wyposazenie: PN
Typ przetwornika temp. / sygnal wyjéciowy /przedzi

Bez przetwornika: 0

i S mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestagji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

(13) ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

Dane znamionowe:

. Termoelektryczn
Typ pomiaru ry' %
Rezystancyjny
Stopien ochrony IP65
Temperatura otoczenia Zalezna od wykonania

Parametry iskrobezpieczne 1 przynalezna klasa temperaturowa

Czujniki termoelektryczne (bez przetwornikéw)

Uo=30V, Io=10mA, Po=100mW, L,=100mH,
C,=3uF (czujnik z jedna termopara)
C=0,9uF (czujnik z dwoma termoparami)

Ta=-40°C ... +85°C - T6 (T60°C)

Czujniki rezystancyjne (bez przetwornikow)

U=30V,
I=750mA,
Ta =-40°C ... +85°C - T6 (T60°C) P=100mW,

L0,
C=1000pF

Czujniki z przetwornikami
Czujniki z przetwornikiem typu SEM210

Zaciski +/-:
Ta=-25°C ... +85°C - T4 (T120°C) U=30V,
Ta=-25°C ... +50°C - T5 (T80°C) [=100mA,
Ta=-25°C ... +40°C - T6 (T65°C) P=750mW,

Ci=0, Li=0
Czujniki z przetwornikiem typu SEM310

Zaciski +/-:
Ta=-40°C ... +85°C - T4 (T120°C) U=30V,
Ta=-40°C ... +50°C - T5 (T80°C) [=100mA,
Ta=-40°C ... +40°C - T6 (T60°C) P=0,75W,

Ci=10nF

)

Kierownik

%ert \jujqcej

mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

a3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

Czujniki z przetwornikiem typu TTC200X
Zaciski +/-
Ta=-20°C ... +85°C - T4 (T120°C) Ui=30V,
Ta=-20°C ... +50°C =T5 (T80°C) [i=100mA,
Ta=-20°C ... +40°C - T6 (T60°C) Pi=750mW,
Ci=0, Li=0
Czujniki z przetwornikiem typu 53.10.0IS
Zaciski 1, 2
Ta=-40°C ... +85°C - T4 (T120°C) Ui=30VDC,
Ta=-40°C ... +75°C - T5 (T80°C) li=120mA,
Ta=-40°C ... +60°C - T6 (T60°C) Pi=0,84W
Ci=2nF, Li=1pH
Zaciski 1,2
Ta=-40°C ... +75°C -T4 (T120°C) Ui=30VDC,
Ta=-40°C ... +65°C - T5 (T80°C) Li=300mA,
Ta=-40°C ... +45°C -T6 (T60°C) Pi=1,3W
Ci=2nF, Li=1uH
Zaciski 1, 2
Ta=-40°C ... +85°C - T4 (T120°C) Ui=17,5VDC (FISCO),
Ta=-40°C ... +60°C - T5 (T80°C) [i=250mA,
Ta=-40°C ... +45°C - T6 (T60°C) Pi=2W,
Ci=2nF, Li=1uH
Zaciski 1,2
Ta=-40°C ... +85°C -T4 (T120°C) Ui=15VDC,
Ta=-40°C ... +60°C - TS5 (T80°C) Ii - dowolna,
Ta=-40°C ... +45°C -T6 (T60°C) Pi - dowolna,
Ci=2nF, Li=1pH

,
Kierownik

/’% v Yfr(ujacej

mgr Piotr Tarnawski
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

(13)
(14)

ZALACZNIK

do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

Czujniki z przetwornikiem typu T32.1S.0IS oraz T32.3S.0IS

Ta=-40°C ... +85°C - T4 (T120°C)
Ta=-40°C ... +75°C - T5 (T80°C)
Ta =-40°C ... +60°C - T6 (T65°C)

Gazy kategoria 112
Zaciski +, -
Ui=30VDC,
[i=130mA,
Pi=0,80W

Ci=7.8nF, Li=100uH
Pyty kategoria 2
Zaciski +, -
Ui=30VDC,
[i=130mA,
Pi=0,75/0,65/0,55W
Ci=7,8nF, Li=100uH

Czujniki z przetwornikami typu T12.10.002 lub T12.30.002 lub T12.10.003

Przetwornik T12.10.002

Ta=-40°C ... +85°C -T4
Ta=-40°C ... +75°C -T5
Ta=-40°C ... +60°C -T6

Gazy kategoria 1
Zaciski +, -
Ui=30VDC,
li=100mA,
Pi=0,705W
Ci=25nF, Li=65mH

Przetwornik T12.30.002

Ta=-20°C ... +70°C -T4
Ta=-20°C ... +70°C -T5
Ta=-20°C ... +60°C -Té6

Gazy kategoria 1
Zaciski +, -
Ui=30VDC,
[i=100mA,
Pi=0,705W
Ci=25nF, Li=65mH

Czujniki z przetwornikiem typu T24.10.xx2

Ta=-40°C ... +85°C - T4 (T120°C)
Ta=-40°C ... +75°C - T5 (T80°C)
Ta=-40°C ... +60°C - T6 (T65°C)

Zaciski +, -
Ui=30VDC,
[i=120mA,
Pi=0,80W

Ci=6,2nF, Li=110uH

Druk OBAC/PO-1/F12
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Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-122 Gliwice, ul. Torunska 27

i3 ZALACZNIK

(14) do Certyfikatu Badania Typu WE
nr OBAC 13 ATEX 0096X

(16) Raport:
—Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji ,,OBAC” Sp. z 0.0. Laboratorium Laborex. Sprawozdanie
z badan nr LL/072/2013. Gliwice 18.09.2013 r.

Iskrobezpieczne czujniki rezystancyjne typu PPKA — Exi-...; PPKA — Exi -...; PPKB - Exi -...;
PPG - Exi -...; PPR-Exi -...

Iskrobezpieczne czujniki termoelektryczne typu TPKA - Exi -...; TPKB - Exi -...;
TPG - Exi -...; TPR - Exi -...;

spetniaja wymagania dla urzadzen w wykonaniu przeciwwybuchowym i moga by¢ stosowane jako
urzadzenia grupy II kategorii 1/2 G oraz 1D.

(17) Specjalne warunki bezpiecznego uzytkowania:
- Klasa temperaturowa urzadzenia jest bezposrednio zalezna od temperatury otoczenia, w ktérej pracuje
czujnik. Zakresy temperatur otoczenia, w ktorych moze pracowaé urzadzenie i odpowiadajace im
klasy temperaturowe podano w danych znamionowych.

(18) Podstawowe wymagania bezpieczenstwa zapewniono spelnieniem wymagan norm podanych w pkt. 9
niniejszego certyfikatu.

(19) Wykaz uzgodnionej dokumentacji:

—Instrukcja obstugi nr I0-001, wydanie I, 2012r. Czujniki temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym
do pracy w atmosferach zagrozonych wybuchem. Iskrobezpieczne czujniki termoelektryczne.

—Instrukcja obstugi nr 10-002, wydanie I, 2012r. Czujniki temperatury w wykonaniu iskrobezpiecznym
do pracy w atmosferach zagrozonych wybuchem. Iskrobezpieczne czujniki rezystancyjne.

—Wyniki analizy zgodnosci z wymaganiami norm zharmonizowanych Iskrobezpieczne czujniki
rezystancyjne prod. CZAH POMIAR Sp. z o.0. Typ PP...

—Wyniki analizy zgodnosci z wymaganiami norm zharmonizowanych Iskrobezpieczne czujniki
termoelektryczne prod. CZAH POMIAR Sp. z 0.0. Typ TP...

Kierownik
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