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Nazwa i adres / Name and address

P[: A CZAH-POMIAR Sp. z 0.0.
Posuc CorTauu LABORATORIUM POMIAROW TEMPERATURY
ul. Porcelanowa 25
>0 40-241 Katowice

WZORCOWANIE

AP 062

Dziatalno$¢é prowadzona | Wzorcowanie / Calibration:

| Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of mesurand”
7.15 elektryczna symulacja wielkosci”

19.01 temperatura (termometria elektryczna)”

19.03 temperatura (termometria radiacyjna)’

w statej lokalizacji (S) i
poza nig (P)/ at
permanent location (S)
and outside of permanent
location (P)

Wersja strony/Page version: A

) Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostgepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK TACJI

TADEUSZ MATR

Niniejszy dokument jest zatacznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 062 z dnia 15.01.2020 .
Cykl akredytacji od 15.01.2020 r. do 25.01.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualno$é zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.p/
This document is an annex to accreditation certificate No AP 062 of 15.01.2020

Accreditation cycle from 15.01.2020 to 25.01.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p/
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Zakres akredytacji Nr AP 062

LABORATORIUM POMIAROW TEMPERATURY
ul. Porcelanowa 25, 40-241 Katowice

Niepewnos$¢ Miei Metoda
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla S A
dziat. pomiarowa
CMC
Elektryczna symulacja wielkos$ci
Temperatura s.p
Wskazniki (mierniki) temperatury (-270 + 1820) °C 0,7 °C ’ PT-19.01/5
wspo6tpracujace z czujnikami PT-19.01/6
termoelektrycznymi
Wskazniki (mierniki) temperatury (-200 + 850) °C 0,7°C
wspotpracujace z czujnikami
rezystancyjnymi
Temperatura s
Symulatory temperatury (-270 + 1820) °C 0,7°C PT-19.01/5
wspétpracujace z czujnikami
termoelektrycznymi
Symulatory temperatury (-200 + 850) °C 0,7°C
wspétpracujace z czujnikami
rezystancyjnymi
Temperatura (termometria elektryczna)
Wzorcowe platynowe czujniki (SPRT) Hg (-38,8344) °C 1,2mK ] PT-19.01/15
termometréw rezystancyjnych- dtugie, H20 (0,01) °C 1,0 mK S
w punktach statych? Ga (29,7646) °C 1,5mK S
Sn (231,928) °C 1,6 mK S
Zn (419,527) °C 1,8 mK S
Al (660,323) °C 4,4 mK S
Przemystowe czujniki termometréw (-40+0)°C 0,03°C S PT-19.01/7
rezystancyjnych (metoda poréwnawcza) (0 = 300) °C 0,11 °C S
(300 + 550) °C 0,22°C S
Czujniki termoelektryczne z metali Zn (419,527) °C 0,19 °C S PT-19.01/14
szlachetnych (S, R, B) w punktach statych? Al (660,323) °C 0,19°C S
Cu (1084,62) °C 0,23°C S
Czujniki termoelektryczne z metali Au (1064,18) °C 0,45°C S PT-19.01/14
szlachetnych (S, R, B) w punkcie topnienia
ztota (metoda drutowa)
Czujniki termoelektryczne z metali Pd (1553,5) °C 1,60°C S PT-19.01/14
szlachetnych (S, R, B) w punkcie topnienia
palladu (metoda drutowa)
Czujniki termoelektryczne z metali S PT-19.01/1
szlachetnych (metoda poréwnawcza)
typuSiR (0 + 1085) °C 0,6°C
(1085 + 1200) °C 1,0°C
(1200+ 1300) °C 1,3°C
(1300 + 1500) °C 1,8°C
typu B (400 = 1085) °C 1,0°C
(1085 + 1500) °C 1,8°C
Czujniki termoelektryczne z metali (0 +1200) °C 1,1°C S PT-19.01/2
nieszlachetnych (typu J, T, K, E, N) (1200 + 1260) °C 1,4°C
Termometry elektryczne (w tym (-20 + 100) °C 0,2°C S PT-19.01/3
elektroniczne) (100 + 650) °C 0,6 °C
(650 + 1200) °C 1,2°C
(1200 + 1500) °C 2,0°C
(50 + 650) °C 0,6 °C P PT-19.01/4
Temperatura (termometria radiacyjna)
Pirometry (-18 + 100) °C 1,1°C S PT-19.03/1
(w tym pirometry radiacyjne i fotoelektryczne, (100 = 200) °C 2,6 °C
kamery termowizyjne i skanery liniowe) (200 + 300) °C 3,1°C
(300 + 500) °C 4,0°C
(500 + 1700) °C 3,0°C

rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielko$ci mierzone;.

Wersja strony: A
Niepewno$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie

1 W punktach statych MST-90: w punkcie potréjnym rteci, w punkcie potréjnym wody, w punkcie

topnienia galu, w punkcie krzepniecia cyny, w punkcie krzepnigcia cynku, w punkcie krzepnigcia

aluminium.

2 W punktach statych MST-90: w punkcie krzepniecia cynku, w punkcie krzepnigcia aluminium, w

punkcie krzepniecia miedzi.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 062

‘Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

TADEUSZ MATRAS
dnia: 15.01.2020 r.
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